
  
 
 

1.  Izvod iz Generalnog plana  
Ni{a     .....................................................1:5 000 

2.  Izvod iz Regulacionog plana centralne 
zone Ni{a .....................................................1:1 000 

3.  Geodetska podloga sa granicom UP - 
katastarsko stawe....................................... 1:500 

4.  Geodetskа podloga sa granicom UP - 
fotogrametrija............................................. 1:500 

5.  Analiza stawa namene povr{ina1:500 
6.  Plan namene povr{ina ................ 1:500 
7.  Plan saobra}aja, regulacije, nivelacije 

i analitike................................................... 1:500 
8.  Plan infrastrukturnih  mre`a . 1:500  
9.  Plan parcelacije.......................... 1:500 
10.  Plan zelenila ............................ 1:500 

V   PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

Urbanisti~ki projekat overen je potpisom 
predsednika i pe~atom Skup{tine grada Ni{a, 
ura|en je u sedam primeraka od kojih se po dva 
nalaze u Gradskoj upravi - Sekretarijatu za 
urbanizam i komunalne delatnosti, JP Direkciji 
za izgradwu grada Ni{a i JP Zavodu za 
urbanizam Ni{. 

O sprovo|ewu Urbanisti~kog projekta 
stara}e se Gradska uprava grada Ni{a - 
Sekretarijat za urbanizam i komunalne 
delatnosti. 

Nadzor nad sprovo|ewem Urbanisti~kog 
projekta vr{i}e Izvr{ni odbor grada Ni{a. 

Urbanisti~ki projekat stupa na snagu osmog 
dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu 
grada Ni{a". 
 

Broj: 06-317/2002-16/1 
U Ni{u, 4. октобар 2002 godine 

 

SKUP[TINA GRADA NI[A 

 
 

Predsednik 
Goran ]iri}, с.р. 

 
 529. 
 

Na osnovu ~lana 35.stav. 3.  Zakona o 
planirawu i ure|ewu prostora i naseqa 
("Slu`beni glasnik RS", br. 44/95, 16/97 i 46/98) 
i ~lana 19. ta~ka 1. Statuta grada Ni{a 
("Slu`beni list grada Ni{a", br. 14/2000  i 
39/2000), 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od  
4. октобра 2002. godine, donela je 
 
 
 

URBANISTI^KI  PROJEKAT  
ZA IZGRADWU MAGISTRALNOG TOPLOVODA 
OD TOPLANE "EI" DO STAMBENOG NASEQA 

"DELIJSKI VIS 2" U NI[U  
 

Donosi se Urbanisti~ki projekat za 
izgradwu magistralnog toplovoda od toplane 
"EI" do stambenog naseqa "Delijski Vis 2" (u 
daqem tekstu: URBANISTI^KI PROJEKAT) 
kojim se razra|uju i defini{e uslove za 
izgradwu  magistralnog toplovoda od toplane 
"EI" do stambenog naseqa "Delijski Vis 2" i 
povezivawe sa postoje}im toplovodoм toplane 
"Krivi Vir", na raskrsnici ulica Vi{egradska i 
Qubomira Nikoli}a. 

Urbanisti~ki  projekat sadr`i : 
 
I.    Op{te odredbe 
II. Osnovnu koncepciju organizacije i 

ure|ewa prostora 
III.   Uslove gra|ewa i ure|ewa prostora 
IV.   Uslove za{tite `ivotne sredine 
V.   Smernice za sprovo|ewe projekta 
VI.    Grafi~ke prikaze 
VII.   Prelazne i zavr{ne odredbe  
 
 
I .OP[TE  ODREDBE 
 
1.1.Pravni osnov za izradu i dono{ewe 

urbanisti~kog projekta 
 
Urbanisti~ki projekat za izgradwu 

magistralnog toplovoda od toplane "EI" do 
stambenog naseqa "Delijski Vis 2"  ( u daqem 
tekstu: Urbanisti~ki projekat) radi se na osnovu 
Odluke o izradi koju je skup{tina grada Ni{a  
donela na sednici  odr`anoj  25.02.2002 godine, 
a u skladu sa odredbama ~lana 27. Zakona o 
planirawu i ure|ewu prostora ("Slu`beni 
glasnik RS", br. 44/95, 16/97 i 46/98). 

Urbanisti~ki projekat  donosi Skup{tina 
grada Ni{a po prethodno sprovedenom postupku 
javnog uvida u nacrt , u svemu prema odredbama 
~l. 33, ~l. 34 i ~l. 35 Zakona o planirawu i 
ure|ewu prostora i naseqa. 

 
1.2. Podru~je obuhva}eno urbanisti~kim 

projektom 
 
Podru~je urbanisti~kog projekta obuhvata 

delove  katastarskih op{tina K.o. Ni{-Bubaw, 
K.o. Ni{- Pantelej,  odnosno deo kompleksa 
"Elektronske industrije", prostor izme|u 
naseqa "Delijski Vis 3" i "Delijski Vis 1",  i  
`elezni~ke pruge Ni{-Dimitrovgrad , ulice 
Branka Jeki}a , Marina Dr`i}a i prostor 
naseqa "Delijski Vis 2".  

 
1.3. Status zemqi{ta obuhva}enog 

urbanisti~kim projektom 
 

Zemqi{te obuhva}eno urbanisti~kim 
projektom je vlasni{tvo  Republike Srbije    
(korisnik grad Ni{-naseqske saobra}ajnice,  
Elektronska industrija i @TP Beograd ). 

 
II. OSNOVNA KONCEPCIJA 

ORGANIZACIJE I URE\EWA PROSTORA 



 

 
2.1. Osnovna namena prostora i 

gra|evina 
 

Naseqe "Delijski Vis 2" snabdeva se 
toplotnom energijom iz toplane "Krivi Vir" 
toplovodom koji je u kompleks u{ao iz pravca 
ulice Vi{egradske. Кako je rastojawe toplane 
"Krivi Vir"  i stambenog naseqa "Delijski vis 
2" izuzetno veliko , te su gubici u toplovodu 
izuzetno veliki i kvalitet grejawa veoma lo{. 

Iz objekta toplane "Elektronske 
industrije" (ta~ka br.1)  toplovod izlazi i 
nadzemno  ide na zapad u du`ini od 17,0 metara 
(ta~ka br. 2 ), zatim skre}e na sever u du`ini od 
60,0 metara ( ta~ka br. 3) prelazi iznad  kraka  
internog koloseka `elezni~ke pruge, kada 
ponovo skre}e na zapad , paralelno sa internim 
kolosekom `elezni~ke pruge u du`ini od 30,0 
metara (ta~ka br. 4 ) i zatim ponovo ide ka 
severu , zapadno od rezervoara, ka severnoj 
granici kompleksa "EI" u du`ini od 45,0 metara 
( ta~ka br. 5 ),kada  toplovod prelazi iz 
nadzemnog u podzemni . Od ove ta~ke toplovod }e 
se graditi kao podzemni, tako {to trasa 
toplovoda ide ka zapadu uz severnu granicu 
kompleksa "Elektronske industrije" u du`ini od 
425,0 metara , kada toplovod izlazi iz 
kompleksa "Elektronske industrije" (ta~ka br. 
6).  

Po izlasku iz kompleksa "Elektronske 
industrije" (ta~ka br. 6), trasa toplovoda ide ka 
zapadu prelaze}i dva industrijska koloseka 
(ta~ke br. 7-8 i 9-10), u prostoru izme|u 
stambenih naseqa "Delijski Vis 3" i"Delijski 
Vis 1" i `elezni~ke pruge Ni{-Dimitrovgrad, u 
du`ini od 780,0 metara    (ta~ka br. 14)". Od 
raskrsnice ulice Ju`ni bulevar i ulice Branka 
Jeki}a, toplovod }e se graditi u prostoru 
isto~nog trotoara ulice Branka Jeki}a, u 
du`ini od  130 metara (ta~ka br. 18), kada 
toplovod izlazi na ulicu Marina  Dr`i}a. 
Zatim, toplovod }e se graditi ulicom Marina 
Dr`i}a u du`ini od 30,0 metara, do 
severoisto~ne ivice {kolskog kompleksa ( ta~ka 
br. 20), i potom na jug do stambenog naseqa 
"Delijski Vis 2" u du`ini od 95,0 metara (ta~ka 
br. 21), od koje trasa toplovoda ide na zapad u 
du`ini od 120,0 metara do postoje}e {ahte na 
raskrsnici ulice Vi{egradske i Qubomira 
Nikoli}a. 

 
2.2. Osnovno regulaciono i nivelaciono 

re{ewe  
 

Trasa toplovoda odre|ena je koordinatama 
(h,u) prelomnih ta~aka, a niveleta gorwe 
betonske plo~e  i poklopca kablovskih okana 
({ahti ) bi}e jednaka niveleti povr{ine na kojoj 
je izgra|en  (trotoar, kolovoz, zelenilo). 

  
III.  USLOVI GRA\EWA I URE\EWA 

PROSTORA 
 

Deo toplovoda koji }e se graditi nadzemno, 
u du`ini od oko 152,0 metra, postavqa}e se na 
~eli~nim  stubovima  visine prema uslovima  
neposrednog okru`ewa.  

Deo toplovoda koji }e se graditi podzemno, 
gradi}e se u kanalu dimenzija {irine 1,60 m i 
dubine 1,40 m. 

Planirani toplovod }e se ukr{tati i 
polagati paralelno sa postoje}im i planiranim 
infrastrukturnim mre`ama (vodovodna, 
kanalizaciona, elektroenergetska, telefonska 
i gasovodna mre`a). I kod projektovawa i 
izgradwe toplovoda  moraju se po{tovati 
slede}i uslovi: 

- pri ukr{tawu toplovoda sa 
elektroenergetskim vodovima , tt 
vodovima i vodovodnom mre`om , 
toplovod ne sme i}i ispod wih. U 
slu~aju da se toplovod mora polagati 
ispod istih sprovesti odgovaraju}u 
termi~ku izolaciju.  

- pri ukr{tawu toplovoda sa 
kanalizacionom mre`om nije 
dozvoqeno polagawe toplovoda 
ispod kanalizacione mre`e, 

- kod paralelnog polagawa toplovoda 
sa elektroenergetskim vodovima , tt 
vodovima ,vodovodnom mre`om , 
kanalizacionom i gasovodnom 
mre`om minimalno rastojawe je 0,5 
metara od ivice kanala toplovoda do 
ivice rova instalacija. 

 
Mesta odzra~ivawa i odvodwavawa mogu 

se odrediti kod izvo|ewa i uz saglasnost 
nadzornog organa. 

Izme|u {ahti toplovod ne sme da mewa 
uspon ili pad, odnosno ne sme da ima promene 
pravca po visini. 

Investitor je u obavezi da po zavr{etku 
radova izvr{i geodetsko snimawe  polo`enih 
kablova i teren dovede u prethodno stawe. 

Investitor je u obavezi da obezbedi 
uslove i saglasnosti od slede}iх organizacija i 
institucija:  

-  JP "Elektrodistribucija" Ni{, 
-  JKP za vodovod i kanalizaciju "Naisus" 

Ni{, 
-  @TO "Beograd". 
-  "TelekomSrbija". 

 
IV.  USLOVI ZA[TITE @IVOTNE 

SREDINE  
 
 Uslovi za{tite `ivotne sredine 
proizilaze na osnovu zahteva propisanih 
Zakonom o za{titi ̀ ivotne sredine ("Slu`beni 
glasnik Republike Srbije", br. 65/91 i 53/95 ) i 
Pravilnika o analizi uticaja objekata odnosno 
radova na `ivotnu sredinu (''Slu`beni glasnik 
Republike Srbije" broj  61/92). 
 Mogu}i uticaji i planirane mere za{tite 
`ivotne sredine su slede}i : 

 



  
 
 

1.  Uticaji tokom izvo|ewa radova 
2. Uticaji tokom eksploatacije  
3. Uticaji na stanovni{tvo 
 
1. Uticaji tokom izvo|ewa radova  
 

 - Negativna dejstva od buke, koja }e se 
stvarati u procesu izgradwe toplovoda, ne}e 
biti posebno izra`ena po{to ma{ine sa kojima 
se izvode radovi ne stvaraju buku izuzetno 
visokog nivoa. Me|utim, iz razloga za{tite 
pojedinih objekata du` trase sve aktivnosti na 
izvo|ewu radova obavqa }e se u periodu dana od 
8 - 18 ~asova. 

- Aerozaga|ewe koje }e nastajati u toku 
procesa izvo|ewa radova ne}e imati zna~ajan 
uticaj, pa u tom smislu ne trebaju preduzimati  
posebne mere za{tite. 
  - Uticaj  vibracija na qude i objekte je 
zanemarqiv pa posebne mere za{tite nisu 
potrebne. 

-Zaga|ewe tla du` trase toplovoda bi}e 
posledica stvarawa otpadnih materija koje 
nastaju u toku procesa izgradwe. Sva zaga|ewa 
koja nastanu prosipawem naftnih derivata 
sanira}e se uklаwawem zaga|enog tla . 
Degradacija tla nastala u okviru radnog pojasa 
nakon zavr{etka radova bi}e sanirana  i to : 
ispuna rova bi}e tako formirana da nakon 
slegawa materijala nema bitnih promena u 
morfologiji terena , sav otpadni materijal 
nastao u procesu izvo|ewa prikupi}e se i 
deponovati na mestima koja su odre|ena za 
deponovawe ovakvih materijala.   
 - U domenu uticaja na floru mogu}e su 
promene koje ne}e biti od posebnog zna~aja . Ove 
promene }e u ve}ini slu~ajeva biti kod 
korovskih , livadskih i kulturnih ekosistema. 
Svi ovi uticaji su vremenski ograni~eni na fazu 
izvo|ewa radova. 
 - Svi ukr{taji sa infrastrukturnim 
objektima su predvi|eni i projektovani na na~in 
koji obezbe|uje minimum mogu}ih uticaja . U toku 
izvo|ewa objekta sve nastale promene bi}e 
sanirane dovo|ewem u prethodno stawe.  
 - Trasa toplovoda ne prelazi preko 
objekata prirodnog i kulturnog nasle|a, pa u tom 
smislu nema uslova za postojawe bilo kakvih 
negativnih uticaja.    
 

2. Uticaji tokom eksploatacije  
  
 Uticaji koji se pojavquju tokom 
eksploatacije toplovoda predstavqaju vid 
uticaja koji imaju stalni karakter i manifestuju 
se u  smawewu aerozaga|ewa   . 

 
3. Uticaji na stanovni{tvo 
 
U oblasti socijalnog uticaja izgradwom 

toplovoda ostvari}e se zna~ajna poboq{awa za 
lokalnu dru{tvenu zajednicu.  
 

ZAKQU^AK:  IZGRADWA TOPLOVODA NE  
IZAZIVA NEGATIVNE UTICAJE NA @IVOTNU 
SREDINU , VE] NAPROTIV U OBLASTI 
SOCIJALNOG UTICAJA DAJE  ZNA^AJNA 
POBOQ[AWA, TE IZ NAVEDENIH  RAZLOGA 
PROIZILAZI DA U OVOM SLU^AJU NIJE 
POTREBNO RADITI ANALIZU UTICAJA NA 
@IVOTNU SREDINU. 
 

V. SMERNICE ZA SPROVO\EWE  
URBANISTI^KOG PROJEKTA  
 

  5.1. Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi za 
izdavawe urbanisti~ke dozvole     
 

Trasa toplovoda prolazi preko slede}ih 
katastarskih parcela : 

 
- 1951, 1952, 1954, 2109/1, 9760, 9761/1, 9761/2, 

9761/3, 9768/15, 9769/9, 9769/8, 9770/1, 
19770/115, 9770/116, 9770/11, 9773/1, 9773/2, 
9773/3, 9772/2, 9772/45, 9772/46, 9771/1, 
9771/2, 9771/114, 9773/3, 9774/18,9774/104, 
9775/8, 9775/1, 9775/2, 9774/15, 8208/18, 
8208/19, K.o. Ni{-Pantelej 
 

-  6545/20, 6546/1  K.o. Ni{-Bubaw; 
 

[irina rova za izgradwu toplovoda je  
1,60 m, a dubina do  1,4 m, lire za kompenzaciju 
su dimenzija 8,0 h 5,0 m . na prostorima gde nije 
mogu}a gradwa lira zbog ukr{tawa sa 
izgra|enom infrastrukturom dozvoqena je 
izgradwa linijskih kompenzatora. 

Kod ukr{tawa toplovoda sa vodovodnom i 
kanalizacionom mre`om toplovod }e se graditi 
iznad ovih mre`a. 

Radni pojas , ~ija je {irina 5,0 metara, 
prelazi preko slede}ih parcela: 

 
- 1951, 1952, 1954, 2109/1, 9760, 9761/1, 9761/2, 

9761/3, 9768/15, 9769/9, 9769/8, 9770/1, 
19770/115, 9770/116, 9770/11, 9773/1, 9773/2, 
9773/3, 9772/2, 9772/45, 9772/46, 9771/1, 
9771/2, 9771/114, 9773/3, 9774/18,9774/104, 
9775/8, 9775/1, 9775/2, 9774/15, 8208/18, 
8208/19, 9767/1, 9767/2, 9770/13, 9770/84, 
9770/89, 9773/51, 9772/19, 9772/32  K.o. Ni{-
Pantelej 
 

-  6545/20, 6546/1  K.o. Ni{-Bubaw; 
 

VI.  GRAFI^KI  PRIKAZI 
 
Urbanisti~ki projekat u prilogu sadr`i 

grafi~ke prikaze: 
 

1.  Pregledna karta                           1 :  5000 
2.  Plan trase toplovoda sa 
     elementima za obele`avawe 1 :  1000 
3. Plan trase toplovoda sa  
   postoje}om infrastrukturom       1 : 1000 
4. Plan trase toplovoda na  
    katastarskom stawu   1 : 1000 

  



 

VII.  PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 
 Urbanisti~ki projekat overen je potpisom 
predsednika i pe~atom Skup{tine grada Ni{a  i 
ura|en je u {est primeraka (tri originala i tri 
kopije) koje se nalaze u gradskoj  upravi, JP 
Zavod za urbanizam, kod investitora i  
Ministarstvu gra|evina u Beogradu. 
  Urbanisti~ki projekat stupa na snagu 
osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom 
listu grada Ni{a". 
 

Broj: 06-317/2002-16/4 
U Ni{u, 4. октобар 2002 godine 

SKUP[TINA GRADA NI[A 
 
 

Predsednik 
Goran ]iri}, с.р. 


