
 
 

Na osnovu ~lana 35 stav 3 Zakona o 
Planirawu i ure|ewu prostora i naseqa 
("Slu`beni glasnik RS", br. 44/95, 16/97 i 46/98) 
i ~lana 19 ta~ka 1 Statuta grada Ni{a 
("Slu`beni list grada Ni{a", br. 14/2000 i 
39/2000),   

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od 
27. novembra 2002 godine, donela je    
  
  

REGULACIONI PLAN                                                       
ULICE DIMITRIJA TUCOVI]A 

U NI[U 
  

Donosi se Regulacioni plan ulice 
Dimitrija Tucovi}a u Ni{u  (u daqem tekstu: 
Regulacioni plan) za prostor gradske 
saobra}ajnice. 

Elaborat Regulacionog plana se sastoji od 
tri sveske: 
 I Tekst Regulacionog plana; 
 II Grafi~ki prikaz Regulacionog plana; 
 III Dokumentacija Regulacionog plana. 
 

Plan (sveska I Tekst Regulacionog plana i 
sveska II Grafi~ki prikaz Regulacionog plana) 
sadr`i: 

 
1. OP[TE ODREDBE, KONCEPCIJA I 

REGULACIJA MRE@A U PLANU 
2.  PRAVILA PARCELACIJE 
3.  SMERNICE ZA SPROVO\EWE 

REGULACIONOG PLANA 
 
 
 
 
 
4.  GRAFI^KI PRIKAZ REGULACIONOG 

PLANA 
5.  ZAVR[NE ODREDBE 
 
1. OP[TE ODREDBE, KONCEPCIJA I 

REGULACIJA U PLANU 
 
1.1. Op{te odredbe plana 
 
1.1.1. Identifikacija podru~ja 

obuhva}enog planom 
1.1.1.1. Polo`aj u {irem okru`ewu 
Podru~je obuhva}eno planom je izgra|eno 

zemqi{te koje je neophodno za izgradwu ulice 
Dimitrija Tucovi}a od benzinske stanice na 
Ledenoj Steni do semafora kod KPD-a . Ova 
ulica je od bitnog zna~aja za vezu postoje}ih i 
planiranih funkcija u nasequ sa bli`im i 
{irim okru`ewem.  

 
1.1.1.2. Opis granice plana 
Granica plana sa ju`ne strane prolazi 

delom kroz katastarske parcele K.O. BUBAW: 

6170/31, 6170/34, 6170/32, 6167/1, 6165/6, 6165/5, 
6165/4, 6165/9, 6148/83, 3600/24, 6148/27, 6148/4, 
6147/4, 6147/17, 6152/6, 6147/8, 6147/13, 6154/9, 
6154/3, 6154/9, 6154/1, 6154/4 i zahvata parcelu: 
926. Sa severne strane regulaciona linija se~e 
parcele: 6172/12, 6172/18, 6172/10, 6172/11, 
6172/1, 3660/2, 3660/3, 3660/4, 3660/14, 3660/5, 
3660/6, 3660/7, 3660/8, 3660/9, 3660/15, 3660/16, 
3660/10, 3660/11, 3660/12, 3660/13, 3660/17, 
3660/18, 3660/19, 3660/20, 3660/21, 3660/22, 
1582/23, 6146/12, 6146/11, 6149/1, 6142/17, 
6142/16, 6142/15, 6142/14, 6142/13, 6142/3, 
6142/12, 6142/2, 6126/10 i prolazi preko parcele 
6172/1. 

1.1.1.3. Povr{ina obuhva}ena planom 
Povr{ina obuhva}ena planom iznosi oko 9 

ha. Du`ina ulice je oko 2820 m.   
 
1.1.2. Status zemqi{ta i delova 

zemqi{ta u granicama plana 
Zemqi{te u zahvatu plana je gradsko 

gra|evinsko zemqi{te. Grad Ni{ je vlasnik i 
korisnik ve}eg dela zemqi{ta a maweg dela su 
korisnici privatna lica, te je neophodna 
eksproprijacija. 

 
1.2. Osnovna koncepcija organizacije i 

ure|ewe prostora 
1.2.1. Postoje}e stawe prostornih 

celina, vrste fizi~ke strukture i aktivnosti 
U zahvatu predmetnog kompleksa prisutne 

su dve prostorne celine. Jedan deo je postoje}a 
ulica a drugi deo katastarske parcele dvori{ta 
sa objektima privatnih lica. 

 
1.2.2. Osnovna koncepcija organizacije i 

regulacije za Regulacioni plan 
Osnovna koncepcija plana zasnovana je na 

zahtevu  da planirana saobra}ajnica, koja ima 
magistralni karakter, pru`i mogu}nost za 
nesmetano saobra}awe ve}eg broja putni~kih i 
teretnih vozila kao i vozila gradskog 
saobra}aja. 

 
1.3. Regulacija mre`a u planu 
 
1.3.1. Regulaciona mre`a saobra}ajnih 

povr{ina 
 
1.3.1.1. Elementi saobra}ajnog re{ewa iz 

generalnog plana i aktuelni i o~ekivani 
saobra}ajni tokovi 

Generalnim planom predmetna 
saobra}ajnica je planirana kao magistralna 
saobra}ajnica u okviru gradske saobra}ajne 
mre`e. Prostor severno od predmetne 
saobra}ajnice na delu od benzinske stanice na 
Ledenoj Steni do Novoplanirane saobra}ajnice, 
koja povezuje ulicu Dimitrija Tucovi}a i ulicu 
Ivana Milutinovi}a, je predvi|en za za{titno 
zelenilo.  

 
 



 

1.3.1.2. Funkcionalni rang 
saobra}ajnice, weni elementi regulacije i 
tehni~ke     karakteristike 

Du`ina saobra}ajnice je 2852 m. Popre~ni 
profil ~ine kolovoz i trotoari. Kolovoz ~ine 
dve saobra}ajne trake {irine 7,0 m, koje su 
razdvojene razdelnom trakom {irine 1,5 m. 
Trotoari su {irine 2,5 m , na delu naseqa 
Ledena Stena, i 3,0 m na ostalom delu 
saobra}ajnice. 

Na delu ulice izme|u Ledene Stene i 
ulice Jastreba~kog odreda, kolovozne trake su 
denivelisane i razdvojene potpornim zidom u 
razdelnoj traci. Visina zida je promenqiva i 
iznosi najvi{e 3,0 m. 

Na delu neposredno iza naseqa Ledena 
Stena do kompleksa "Tehnohemija", sa severne 
strane saobra}ajnice, planirana je servisna 
saobra}ajnica {irine 5,0 m. Wena du`ina iznosi 
oko 1000m. Servisna saobra}ajnica i ulica 
Dimitrija Tucovi}a su, zbog denivelacije, 
odvojene potpornim zidom maksimalne visine  
2,0 m. 

Ukr{taj sa novoplaniranim 
saobra}ajnicama je preko povr{inskih 
raskrsnica, i to na delu kod Ledene Stene 
ukr{taj se vr{i preko kru`nog toka.  Na delu 
neposredno iza naseqa Ledena Stena, i na delu 
kod "Tehnohemije" ukr{taj  novoplaniranih 
saobra}ajnica i ulice Dimitrija Tucovi}a vr{i 
se  preko ~etvorokrake odnosno "Т" raskrsnice. 
Na mestu ukr{taja sa ovim ulicama obezbedi}e 
normalno i bezbedno kretawe svih vrsta vozila. 
Regulacija saobra}aja na ovim raskrsnicama, 
izuzev kru`nog toka, sprovodi se odgovaraju}om 
semaforizacijom, horizontalnom i vertikalnom 
signalizacijom.  

Od istoka prema zapadу primewene su 
radijusi kru`nih krivina ovim redosledom: 
R=730,0 m, R=1000,0 m, R=1200,0 m, R=3000,0 m, 
R=2000,0 m, R=450,0 m. 

Niveletu saobra}ajnice uslovile su 
nivelete popre~nih ulica.  

Primeweni horizontalni i vertikalni 
elementi obezbe|uju normalno funkcionisawe 
svih motornih vozila.  

Popre~ne veze sa planiranom ulicom su 
definisane koordinatama X, Y i Z ili 
regulacionim kotama u odnosu na definisane 
ta~ke na odgovaraju}em grafi~kom prilogu: 
saobra}ajno re{ewe sa regulacijom, nivelacijom 
i analiti~kim elementima. 

 
 
1.3.1.3. Saobra}ajni tranzit i 

saobra}ajni prilazi 
Na saobra}ajnici se o~ekuje saobra}aj 

magistralnog zna~aja . 
Neposredni pristup urbanisti~kim 

parcelama i objektima individualnog zna~aja je 
neposredno sa saobra}ajnice zbog obaveze na 
osnovu fakti~kog stawa, ali samo na delu od 
raskrsnice  sa ulicom Bubawskih Heroja do 
raskrsnice sa planiranom saobra}ajnicom Petra 

Aran|elovi}a. Na ostalom delu ulice od 
novoplanirane raskrsnice do raskrsnice kod 
KPD pristup parcelama vr{i se preko servisne 
saobra}ajnice na severnoj strani, odnosno preko 
sekundarnih saobra}ajnica na ju`noj strani.  

 
1.3.1.4. Posebne obaveze ulice pri 

javnom saobra}aju, biciklisti~kom 
saobra}aju i kretawu pe{aka 

Funkcionisawe biciklisti~kog i javnog 
gradskog saobra}aja se planira na kolovozu 
zajedno sa ostalim u~esnicima u saobra}aju. 

Kretawe pe{aka se planira na trotoarima. 
 
1.3.1.5. Posebne obaveze prema kretawu 

hendikepiranih  
Pri izradi glavnog projekta a naro~ito 

kod detaqa na raskrsnicama primeniti 
Pravilnik o uslovima za planirawe i 
projektovawe objekata u vezi sa nesmetanim 
kretawem dece, starih, hendikepiranih i 
invalidnih lica ("Slu`beni glasnik RS", broj 
18/97). 

 
1.3.1.6. Regulacija miruju}eg saobra}aja u 

prostoru saobra}ajnice i obodnih blokova i 
parcelama 

U koridoru regulacione {irine 
saobra}ajnice ne planira se parkirawe 
motornih i drugih vozila. 

 
1.3.2. Regulacija mre`e komunalnih 

sistema i instalacija 
               

1.3.2.1. Elektroenergetska mre`a 
U regulacionoj {irini ulice i 

neposrednom okru`ewu ulice Dimitrija 
Tucovi}a izgra|eni  su objekti elektroe-
nergetske mre`e razli~itih naponskih nivoa  
(35 kV, 10 kV, 0,4 kV i uli~no osvetqewe). 

Preko ulice Dimitrija Tucovi}a prolaze 
dva vazdu{na dalekovoda 35 kV i to :  

-  DV TS  35/10 kV "Bubaw"-TS 35/10 kV 
"Stanko Paunovi}", i 

-  DV TS 110/35 kV "Ni{ 1"- TS 35/10 kV 
"Crveni Krst".  

 Ovi  dalekovodi  ispuwavaju propisane 
uslove ukr{tawa ( ugao ukr{tawa i sigurnosna 
visina), a tako|e }e i posle izgradwe  
saobra}ajnice ostati  zadovoqavaju}i  uslovi. 

 U  ju`nom delu postoje}e regulacione 
{irine saobra}ajnice izgra|en je vazdu{ni 
dalekovod 10 kV , tipu Cu 3 h 25 mm2, na koji su 
povezane slede}e trafostanice 10/0,4 kV, koje 
opslu`uju objekte u naleglim povr{inama, i to: 

- TS "Ledena Stena 1", u objektu, snage 
630/630 kVA, 

- TS "Ledena Stena 2", MBTS, snage 
630/630 kVA, 

- TS "Veterinarski centar", u objektu, 
snage 400/100 kVA, 

- TS "[tab autoputa" , u objektu, snage 
250/10 kVA, 



  
 
 

- TS "Naseqe Milka Proti}", zidana, 
snage 2h400/2h400 kVA. 

Ovaj dalekovod }e se pro{irewem 
profila saobra}ajnice izmestiti i izvr{iti 
wegovo kablirawe . Isti }e se smestiti u 
prostor ju`nog trotoara i izvr{iti prevezivawe 
navedenih trafostanica. Po ovoj trasi se mogu  
polagati i novi kablovi razli~itih naponskih 
nivoa. Tako|e, u prostoru severnog trotoara je 
planirana trasa za polagawe 
elektroenergetskih kablova. Na svim 
raskrsnicama na ovoj saobra}ajnici postaviti 
prelaze sa minimalno 8 (osam) otvora, za 
prelazak  elektroenergetskih kablova sa ju`ne 
na severnu stranu i obratno. 

Osvetqewe saobra}ajnice je izvedeno sa 
svetiqkama na stubovima dalekovoda 10 kV  i ne 
zadovoqava svetlotehni~ke zahteve za rang 
saobra}ajnice. Za planirani profil 
saobra}ajnice  instalacija osvetqewa }e biti 
izgra|ena u razdelnoj  traci.  

 
1.3.2.2. Telefonska  mre`a 
U severnom delu regulacione {irine 

saobra}ajnice , na delu od raskrsnice  sa ulicom 
Bubawskih Heroja do raskrsnice sa planiranom 
saobra}ajnicom Petra Aran|elovi}a, polo`ene 
se dve PV cevi kroz koje je polo`en opti~ki 
kabl za Pri{tinu, pored ovih cevi i opti~kog 
kabla polo`eni su koaksijalni, simetri~ni i 
pretplatni~ki kablovi. Pove}awem regulacione 
{irine saobra}ajnice ovi  kablovi }e se na}i u 
severnoj  kolovoznoj traci , i biti ugro`eni, te 
je neophodno da se izvr{i wihova za{tita. 

Od raskrnice saobra}ajnice Dimitrija 
Tucovi}a sa ulicom Petra Aran|elovi}a , na 
zapad ka raskrsnici sa starim autoputem 
izgra|ena je kablovska tt kanalizacija sa 4 
(~etri) otvora. Na ovoj deonici  kablovska tt 
kanalizacija nije ugro`ena pove}awem profila 
saobra}ajnice, jer }e se ista nalaziti  van 
kolovozne trake. 

Radi polagawa novih pretplatni~kih 
kablova (kod pro{irewa pretplatni~ke mre`e ), 
i wihovog prelaska sa severne na ju`nu stranu 
izgraditi odgovaraju}i broj prelaza sa 
minimalno 4 otvora. 

 
1.3.2.3.  Gasovodna mre`a 
U profilu saobra}ajnice izgradi}e se 

gasovod sredweg pritiska ( do 13 bara) i  na delu 
naseqa "Ledena Stena" u prostoru ju`nog 
trotoara gasovod niskog pritiska ( do 3 bara ) - 
gasovod za {iroku potro{wu. 

Za potrebe prelaska gasovoda sa severne 
na ju`nu stranu na odre|enom broju mesta 
postaviti ~eli~nu cev pre~nika 150 mm. 

 
1.3.3. Vodovod i kanalizacija 
Ulicom Dimitrija Tucovi}a izvedena je 

vodovodna i kanalizaciona mre`a za 
upotrebqene vode. 

 Severnom stranom ulice  prolazi glavni 
distributivni vodovodni cevovod, pre~nika 

φ 300 mm, i sekundarna mre`a pre~nika φ100 mm. 
Ju`nom stranom saobra}ajnice, u prostoru 
trotoara , polo`ena je kanalizaciona mre`a za 
upotrebqene vode. 

Kanalizaciona mre`a za atmosfersku 
kanalizaciju ne postoji. 

Sve postoje}e instalacije neophodno je 
za{titi od stati~kog i dinami~kog optere}ewa 
prilikom izvo|ewa saobra}ajnice. 

Ju`nom stranom kolovoza , u prostoru 
trotoara , planira se vodovodna mre`a za 
snabdevawe vodom ju`nog naleglog podru~ja uz 
saobra}ajnicu. 

U isto~nom delu saobra}ajnice, na 
prostoru denivelacije ju`ne kolovozne trake, 
treba izvr{iti izdizawe revizionih  {ahtova 
na planiranu niveletu kolovozne trake. 

Od popre~ne Ulice Petra Aran|elovi}a u 
pravcu zapada kanalizacija je separatnog tipa. 
Kolektor za atmosfersku kanalizaciju planira 
se osovinom razdelne trake do starog 
prikqu~nog puta za motel Deligrad, gde skre}e u 
pravcu jugozapada do prikqu~ka na planirani 
sekundarni kolektor sa ju`ne strane starog 
autoputa "Ni{-Skopqe". 

   Od popre~ne Ulice Petra Ran|elovi}a u 
pravcu istoka kanalizacija je op{teg tipa. U 
severnom delu ju`ne kolovozne trake, od Ulice  
jastreba~kog odreda, planira se poseban 
odvodnik atmosferskih voda na 1,0 m od no`ice 
potpornog zida, koji se na mestu kru`nog toka 
uliva u postoje}i odvodnik op{teg sistema. 

 
 
2. PRAVILA PARCELACIJE 
 
Budu}a katastarska parcela ulice 

formira se od delova katastarskih parcela. 
Granica katastarske parcele ulice 

definisana je koordinatama Y i X ta~aka 
preseka regulacione linije i me|nih linija 
katastarskih parcela. 

 

3. SMERNICE ZA SPROVO\EWE 
REGULACIONOG PLANA 

 
Eksproprijacija zemqi{ta se mora 

izvr{iti u ukupnoj povr{ini novoformirane 
katastarske parcele ulice. 

Izgradwa saobra}ajnice mo`e biti fazna. 
 

4. GRAFI^KI PRIKAZI REGULACIONOG 
PLANA 

 
Grafi~ki prikazi Regulacionog plana 

nalaze se u II svesci elaborata Regulacionog 
plana i sadr`e: 

4.0. Izvod iz Generalnog urbanisti~kog 
plana Grada Ni{a 

4.1.Geodetska podloga sa granicom 
regulacionog plana 

4.2. Saobra}ajno re{ewe sa regulacijom, 
nivelacijom i analiti~kim elementima 



 

4.2. Plan vodovoda i kanalizacije 
4.2. Plan infrastrukturnih mre`e 
 
 
5. ZAVR[NE ODREDBE 
 
 
Elaborat Regulacionog plana, overen je 

potpisom predsednika i pe~atom Skup{tine 
grada Ni{a i ura|en je u sedam primeraka od 
kojih se po dva nalaze u Sekretarijatu za 
urbanizam i komunalne delatnosti, JP Direkciji 
za izgradwu grada, JP Zavod za urbanizam Ni{ i 
jedan u Ministarstvu urbanizma i gra|evina 
Repubike Srbije.  

O sprovo|ewu Plana stara}e se  
Sekretarijat za urbanizam i komunalne 
delatnosti gradske uprave. 

Stupawem na snagu Regulacionog plana 
prestaju da va`e: Regulacioni plan Ledena 
Stena ("Slu`beni list grada Ni{a", br. 13/2000 
u delu ulice Dimitrija Tucovi}a severno od 
parcela: 6170/31, 6170/34, 6170/32, 6761/1, 6166/4, 
6166/3, 6166/40, 6166/39, 6166/35, 6166/32, 6158/1, 
6165/6, 6165/5, 6165/4, 6165/9, 6165/1, 6165/22, 
6165/20, 6148/18, 6148/10, 6148/40, 6148/28, 
6148/3, 6148/27, 6148/4), Detaqni Urbanisti~ki 
Plan bulevara "Dimitrija Tucovi}a" 
("Me|uop{tinski slu`beni list - Ni{ ", br. 
33/82 na delu raskrsnice ulica Bubawskih 
Heroja, Dimitrija Tucovi}a i Novoplanirane 
saobra}ajnice prema Ni{avi) i Uslovi za 
ure|ewe prostora za izgradwu opti~kog 
kablovskog sistema TATC Ni{-TATC Pri{tina i 
kablovske kanalizacije na teritoriji grada 
Ni{a ("Slu`beni list grada Ni{a " br. 7/93, na 
delu od benzinske stanice do raskrsnice sa 
ulicom Petra Aran|elovi}a).  

Plan stupa na snagu osmog dana od dana 
objavqivawa u "Slu`benom listu grada Ni{a". 
 
 
 
 Broj: 06-371/2002-7/1 
 U Ni{u, 27. новембар 2002. године 

 

SKUP[TINA GRADA NI[A 

 
 

Predsednik 
Goran ]iri}, с.р. 

 
610. 

 
Na osnovu ~lana 35. stav 3. Zakona o 

planirawu i ure|ewu prostora i naseqa 
("Slu`beni glasnik RS", br. 44/95, 16/97 i 46/98) 
i ~lana 19. ta~ka 1. Statuta grada Ni{a 
("Slu`beni list grada Ni{a", br. 14/2000 i 
39/2000), 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od 
27. novembra 2002 godine, donela je    

 
 
 

 
REGULACIONI PLAN   

KOMPLEKSA "NANA" U RZ "SEVER"U NI[U 
 

 
Donosi se Regulacioni plan kompleksa 

"NANA" u RZ "Sever" u Ni{u, (u daqem tekstu: 
Regulacioni plan). 

Regulacionim planom stvaraju se uslovi za 
realizaciju koncepcije Generalnog plana Ni{a 
1995-2010.g. ("Slu`beni list grada Ni{a", br. 
13/95 i 2/2002;  u daqem tekstu: Generalni plan) 
i DUP-a saobra}ajnica I faze RZ "SEVER", 
omogu}ava se privo|ewe prostora nameni  i 
ostvaruje dohodovni aspekt kori{}ewa gradskog 
gra|evinskog zemqi{ta. 

Regulacioni plan se zasniva na 
kompleksnim analizama stawa i procenama 
mogu}nosti i rentabilnosti prikqu~ivawa 
susednog prostora (urbanisti~ki ve} 
razra|ivanog za drugog korisnika, koji  je od 
realizacije odustao), postoje}em skladi{nom 
kompleksu. 

  
Elaborat Regulacionog plana ~ine: 

           A. REGULACIONI PLAN 
 sveska I  -  TEKSTUALNI DEO PLANA 
 sveska II  -  GRAFI^KI PRIKAZI PLANA 
 

B. DOKUMENTACIJA REGULACIONOG 
PLANA 

(u ~ijem su sastavu i:   

            -TEKSTUALNI DEO ANALIZE STAWA                           
            - GRAFI^KI PRIKAZI ANALIZE STAWA)  
 

  Tekst Regulacionog plana (sveska I) 
sadr`i poglavqa: 

1.  OP[TE ODREDBE 
2.  OSNOVNA KONCEPCIJA  

REGULACIONOG PLANA 
3.  REGULACIJA MRE@A U 

REGULACIONOM PLANU 
4.  REGULACIJA I NIVELACIJA  
5.  PARCELACIJA 
6.  PRAVILA  KORI[]EWA I IZGRADWE 

OBJEKATA U KOMPLEKSU 
7.  USLOVI I MERE ZA[TITE 
8.  SMERNICE ZA SPROVO\EWE 

REGULACIONOG PLANA 
9.  POPIS GRAFI^KIH PRIKAZA 

REGULACIONOG PLANA 
10. ZAVR[NE ODREDBE. 

            
 


