
  
 
 

List 4. Plan infrastrukturnih mre`a.......1:250 
List 5. Plan ure|ewa slobodnih povr{ina1:250 
 

 
III 

DOKUMENTACIJA URBANISTI^KOG 
PROJEKTA 

Informaciona i studijska osnova na kojoj 
se zasniva Urbanisti~ki projekat (sveska 3) ~ini 
obavezan deo i nalazi se u prilogu 
Urbanisti~kog projekta. 

Dokumentacija Urbanisti~kog projekta 
sadr`i: 

 
Tekstualni deo: 
1. Odluku o izradi ("Slu`beni list grada 

Ni{a", broj  32/2002) 
2. Akt o objavqivawu stru~ne rasprave i 

javnog uvida 
3. Uslove i mi{qewa nadle`nih organa 
4. Podatke o obavqenom javnom uvidu, 

stru~noj raspravi 
5. Primedbe gra|ana sa stavom obra|iva~a 

o svakoj dostavqenoj primedbi na plan 
6. Izve{taj Komisije za javni uvid 
 
Grafi~ki deo: 

D1. Topografski plan....................................1:250 
 D2. Izvod iz Prostornog plana grada  
        Ni{a ..............................................1:10.000 

D3. Kopija plana..........................................1:2 500 
 D4. Osnove i fasada objekta........................1:100 

 
 

IV   
ZAVR[NE ODREDBE 

 
Urbanisti~ki projekat je overen potpisom 

predsednika i pe~atom Skup{tine grada Ni{a i 
ura|en u sedam primeraka: dva primerka za 
Stojanovi} Zoricu, dva primerka za Gradsku 
upravu grada Ni{a - Sekretarijatu za urbanizam 
i komunalne delatnosti, dva primerka za Zavod 
za urbanizam Ni{ i jedan primerak za 
Ministarstvo urbanizma i gra|evina Republike 
Srbije. 

Urbanisti~ki projekat stupa na snagu osmog 
dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu 
grada Ni{a".                                                                                                                                                                           
 

Број: 06-39/2003-18/1 
У Нишу, 10. марта 2003. године 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
Predsednik, 

Goran ]iri}, с.р. 
 
 

 43. 
 

Na osnovu Ëlana 35. stav 3. Zakona o 
planirawu i ureÚewu prostora i naseqa 

("Slu`beni glasnik RS ", br. 44/95, 16/97 i 46/98) 
i Ëlana 19. taËka 1. Statuta grada Ni{a 
("Slu`beni list grada Ni{a " , br. 14/2000 i 
39/2000) 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od   
10. marta 2003. godine, donela je  

 
 
 

URBANISTI^KI  PROJEKAT 
KOMPLEKSA D.O.O. "DENIKOMERC" NA 

^AMURLIJSKOM PUTU KOD NI[A 
 
Urbanisti~ki projekat kompleksa D.O.O. 

"Denikomerc" na ^amurlijskom putu kod Ni{a (u 
daqem tekstu: Urbanisti~ki projekat) radi se za 
izgradwu poslovnog objekta - za proizvodwu 
plasti~nih proizvoda, ure|ewe kompleksa  za 
podru~je plana koje obuhvata k.p. br. 862/2 i deo 
k.p. br. 966 KO ^amurlija (deo puta R-214). 

Urbanisti~ki projekat ~ine: 
Sveska 1. sadr`i Tekstualni deo 
Sveska 2. sadr`i Grafi~ke prikaze 
Sveska 3. sadr`i Dokumentaciju  
 
I       TEKSTUALNI DEO 
1.1. .  PRAVNI OSNOV ZA IZRADU I 

DONO[EWE PLANA 
Urbanisti~ki projekat " D.O.O. 

"Denikomerc " radi se na osnovu Odluke o 
izradi urbanisti~kog projekta koju je Skup{tina 
grada Ni{a donela na sednici odr`anoj    
04.10.2002. god.,  u skladu sa odredbama ~lana 27. 
a u vezi sa ~l. 23. i 71. Zakona o planirawu i 
ure|ewu prostora i naseqa ("Sl. glasnik RS", 
broj 44/95, 23/96 i 16/97) i odredbama 
Pravilnika o sadr`ini i izradi urbanisti~kog 
plana ("Sl. glasnik RS", br. 33/99).  

Urbanisti~ki projekat donosi Skup{tina 
grada Ni{a po predhodno sprovedenom postupku 
javnog uvida u Nacrt plana, u svemu prema 
odredbama ~lana 33. 34. i 35. Zakona o 
planirawu i ure|ewu prostora i naseqa. 

 
1.2.  PLANSKI OSNOV 
 
Katastarska parcela k.p. br. 862/2 K.O. 

^amurlija je van granice GUP-a i nalazi se u 
zoni kompleksa poslovnih objekata "^amurlija". 

Prema uslovima iz Prostornog plana grada 
Ni{a("Slu`beni list grada Ni{a", br.26/92) 
prostor predmetne parcele definisan je kao 
poqoprivredno zemqi{te {to je dato na 
grafi~kom prilogu 1 - "Izvod iz prostornog 
plana grada Ni{a". 

Primewena je zakonska mogu}nost da se za 
podru~je grada za koje nije donet regulacioni 
plan, mo`e doneti urbanisti~ki projekat na 
osnovu prethodno ura|ene analize  uticaja 
planiranog objekta na okolinu. 

 
1.3.  GRANICE PODRU^JA ZA KOJE SE 

URBANISTI^KI  PROJEKAT DONOSI 



 

Predmetni kompleks se nalazi na 
teritoriji grada Ni{a sa desne strane starog 
puta Ni{ - Beograd, tj. izme|u Ni{a i Toponice 
(regionalni put R-214), na k.p.br. 862/2 u K.O. 
^amurlija, povr{ine 0,1838 ha . 

Podru~je plana nameweno  izgradwi D.O.O. 
"Denikomerc" obuhvata prostor severoisto~no 
od regionalnog puta R-214.   

1.4.  PRAVNI STATUS ZEMQI[TA U 
GRANICAMA  URBANISTI^KOG PROJEKTA 

Korisnik i vlasnik prostora je proizvodno 
uslu`no preduze}e Denikomerc iz Ni{a. 

 
 
II OSNOVNA KONCEPCIJA 

ORGANIZACIJE I URE\EWA  
PROSTORA 

 
2.1.  POSTOJE]E STAWE 
Katastarska parcela kp.br. 862/2  K.O. 

^amurlija,  je neizgra|ena povr{ina,  spada u 
kategoriju poqoprivrednog  zemqi{ta i  
infrastrukturno  je opremqena elektro, 
vodovodnom i TT mre`om.  

Sa zapadne strane je regionalni put R-214 
sa kolovozom {irine 7,0 m u postoje}em stawu i 
obuhvata k.p. br. 996, KO ^amurlija. 

 
2.2.  NAMENA PROSTORA I GRA\EVINA 
Podru~je plana koje se razra|uje obuhvata 

celu k.p. br. 862/2  KO ^amurlija i deo k.p. br. 
996 KO ^amurlija. Na parceli k.p. br. 862/2 KO 
^amurlija   predvi|a se izgradwa objekata za 
proizvodwu plasti~nih proizvoda, ure|ewe i 
infrastrukturno opremawe kompleksa. 

Na delu k.p. br. 996 KO ̂ amurlija, planira 
se izgradwa: pro{irewe kolovoza R-214, 
izgradwa trotoara i izgradwa ulaza u kompleks.  

U kompleksu  su planirane slede}e namene: 
1. Upravna zgrada 
2. Proizvodna hala  
3. Manipulativni prostor (plato, 

saobra}ajnica i parking prostor) 
4. Zelenilo. 
Upravna zgrada za upravno - 

administrativno i komercijalno osobqe sa 
prostorijom za glavnog magacionera, magacinom  
i sanitarnim  ~vorom. 

Arhitektura objekta je u funkciji 
kompletnog ambijenta kompleksa. 

Plato u okviru kompleksa bi}e od 
nabijenog betona a slu`i}e kao prostor za 
komunikaciju dostavno - otpremnih vozila i time 
se omogu}ava nesmetano kretawe i parkirawe 
istih. 

 
2.3.  BILANS PROJEKTOVANIH 

POVR[INA  I URBANISTI^KI POKAZATEQI 
Bruto povr{ine navedenih objekata su: 
- upravna zgrada................................... 121 m2 
- proizvodna hala.................................432 m2 
U K U P N O:............................................553 m2 

Bilans projektovanih povr{ina i 
urbanisti~ki pokazateqi 

- Povr{ina kompleksa0,1838 ha - 100,00% 
Povr{ine za delatnosti: 

1. Povr{ina pod objektima....0,0553ha - 30,09 % 
      -  Parkinzi.........................0,0062ha -  3,37 % 
      - Plato sa parkingom. ......0,0740 ha - 40,26 % 
      -  Povr{ina zelenila...... 0,0483 ha - 26,28 % 
-Bruto razvijena gra|evinska povr{ina.0,0674 ha 
- Koeficijent izgra|enosti...........................0,37 
- Stepen iskori{}enosti zemqi{ta..........30,09% 

 
2.4.  PARCELACIJA I REGULACIJA 
 
2.4.1. Parcelacija  
Kompleks poslovnog objekta - za 

proizvodwu plasti~nih proizvoda obuhvata 
k.p.br. 862/2, K.O.^amurlija i deo regionalnog 
puta R-214 ( k.p. br. 966 K.O. ^amurlija). 

Analiti~ko - geodetski podaci za navedenu 
parcelu su postoje}i i nepromenqivi. 

 Postoje}a parcelacija se u svemu 
zadr`ava. Gra|evinska parcela kompleksa 
poklapa sa postoje}om  k.p. br.862/2. 

2.4.2. Regulacija 
Regulacija prostora definisana je 

osovinskim linijama saobra}ajnica, 
regulacionim linijama, analiti~ko-geodetskim 
elementima (koordinatama osovinskih ta~aka), 
visinskom regulacijom i nivelacijom. 

Regulacione i gra|evinske linije 
definisane su odgovaraju}im analiti~kim i 
regulacionim podacima. 

Upravna zgrada: 
Objekat je spratnosti P+1. 
Visina venca je na 6,60 m od kote terena. 
Gra|evinska linija je na 12,50 m,  od 

granice putnog zemqi{ta. 
Gabarit objekta je   11,0 m h 11,0 m. 
Kota poda upravne zgrade je na koti 223,60.  
Proizvodna hala: 
Objekat je spratnosti Po+P. 
Gabarit objekta je   35,25 m h 12,25 m 
Kota poda proizvodne hale je na koti 

224,41. 
Visina venca  prizemqa je na 3,40 m od 

kote terena. 
Gra|evinska linija je na  10,0 m, od  

granice putnog zemqi{ta. 
Gabarit objekta je : 
-u delu  podruma i prizemqa  12,25 m 

h10,35 m 
Spratnost P (u  proizvodnom delu objekta) 
Gabarit objekta je 24,90 m h 12,25 m. 
 
2.5.   USLOVI GRA\EWA OBJEKATA I 

URE\EWA GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA 
Prostor koji je predmet urbanisti~kog 

projekta bi}e realizovan u celini. 
Realizacija ukupnog prostora koji je 

predmet urbanisti~kog projekta nije vremenski 
determinisana ve} zavisi od imovinskih 
mogu}nosti investitora. 



  
 
 

Na prostoru su planirani objekti   
definisani grafi~kim prikazom "Plan namene". 

Svi objekti se moraju prikqu~iti na mre`u 
infrastrukture u svemu na na~in utvr|en ovim 
projektom. 

Ure|ewe slobodnih povr{ina izvesti 
prema grafi~kom prikazu "Plan ozelewavawa" . 

 
2.6.  USLOVI PRIKQU^IVAWA 

OBJEKATA NA MRE@E TEHNI^KE 
INFRASTRUKTURE 

 
2.6.1. Uslovi za saobra}ajne povr{ine 
Saobra}ajni pristup objektima i kompleksu 

- kolski i pe{a~ki ostvaruju se prilazom sa 
regionalnog puta R-214(planirana regulativaje 
25,0 m). 

Kolski prilaz predvideti preko oja~anog 
trotoara i upu{tenog ivi~waka. 

Potreban kapacitet za sme{taj    putni~kih 
automobila organizovan je  u dnu kompleksa na 
planiranom  parkingu  od  pet parking mesta. 

Planirana {irina jednog parking mesta je 
2,50 m. Parkirawe je unutar kompleksa  u pravcu  
kretawa vozila. 

 Interna saobra}ajnica je planirana u 
funkciji proizvodno skladi{nih potreba 
kompleksa. Polo`aj interne saobra}ajnice je 
definisan koordinatama ta~aka ~ije su 
koordinate u=569431.18 , h=801772.64 i 
u=569481,49, h=801808,45. 

Nivelaciono re{ewe kompleksa je dato u 
apsolutnim vrednostima karakteristi~nih 
ta~aka u zavisnosti od konfiguracije terena i 
uslova prikqu~ka na regionalni put R - 214.  

 
2.6.2. Elektroenergetska i TT mre`a 
 
Instalisana snaga ure|aja u kompleksu 

iznosi 83 kW, a jednovremena snaga iznosi  
50 kW. 

Obezbe|ewe elektri~nom energijom 
vr{i}e se  iz trafostanice 10/0,4 kV 
"Profesionalpromet", u kojoj treba izvr{iti 
ugradwu jo{ jednog niskonaponskog izvoda.  

 Od trafostanice do  stuba u 
neposrednoj blizini kompleksa  postaviti po 
postoje}im stubovima samonose}i kabl, a potom 
do kablovske prikqu~ne kutije (KPK) na fasadi 
polo`iti kablovski vod odgovaraju}eg preseka. 
Od merne grupe do objekata u kompleksu polagati 
kablovske vodove 0,4 kV ( a prema  glavnom 
projektu). 

Instalaciju osvetqewa kompleksa  
izvesti  kao "stra`arsku", ~ija je namena 
osvetqewe kompleksa u no}nom periodu.  

TT  mre`a 
Obezbe|ewe potrebnog broja novih 

telefonskih prikqu~aka izve{}e se polagawem  
TT kabla sa pretplatni~ke mre`e ATC "Komren", 
na slede}i na~in :  

- iz kablovskog okna br. XXI  polo`iti 
kabl TK 59 GM 50x4x04,  uz zapadnu ivicu  puta 
Ni{- Toponica , do mesta naspram kompleksa 

razrade. Od ove ta~ke do telefonske 
koncentracije u objektu upravne zgrade polo`iti 
prikqu~ni kabl TK 59 GM 5x4x04.  

Na mestu prelaza kabla ispod trupa puta 
prelaz izvesti bu{ewem i polagawem PVC cevi 
pre~nika 100 mm. 

 
2.6.3. Vodovodna mre`a 
Uz zapadnu ivicu puta Ni{-Toponica  

izvedena je vodovodna mre`a pre~nika 200 mm . 
Prikqu~ewe kompleksa izvr{i}e se sa ovog 
cevovoda, polagawem prikqu~nog cevovoda 
ispod trupa puta (bu{ewem) do vodomernog {ahta 
u kompleksu. Kompleks spada u prvu visinsku 
zonu vodosnabdevawa (ispod kote 230 m.n.m.). 

Za obezbe|ewe tehni~ke vode u isto~nom 
delu kompleksa izgraditi bunar i hidroforsko 
postrojewe  i izgraditi odgovaraju}u vodovodnu 
mre`u u kompleksu koja }e poslu`iti i za 
potrebe proizvodwe i za protivpo`arne potrebe 
sa minimalnim pre~nikom cevi 100 mm. 

Prikqu~ivawe objekata na vodovodnu 
mre`u izvr{i}e se prema uslovima JKP "Naisus" 
Ni{. 

 
2.6.4. Kanalizaciona mre`a 
Na podru~ju na kome se vr{i razrada ne 

postoje javni vodovi kanalizacione mre`e, te iz 
tih razloga u prvoj fazi izgraditi odgovaraju}u 
nepropusnu septi~ku jamu koja }e prihvatati 
upotrebeqene vode, a po izgradwi javne 
kanalizacione mre`e izvr{iti prikqu~ivawe 
kompleksa na istu, a prema uslovima JKP 
"Naisus" Ni{. 

 
 
III URBANISTI^KO - ARHITEKTONSKO 

RE[EWE PROSTORA 
Osnovni utilitarni ciq izrade planskog 

dokumenta je definisawe uslovqenosti za 
izradu i verifikaciju projektne dokumentacije 
odnosno realizaciju planiranih sadr`aja: za 
kompleks i objekat i prikqu~ne trase tehni~ke 
infrastrukture, od mesta prikqu~ka na 
postoje}e primarne mre`e do planiranih 
pozicija prikqu~aka objekata. 

 
3.1. URBANISTI^KO RE[EWE 
Neposredno na ulazu u kompleks sa leve 

strane sme{ten je objekat upravne zgrade i 
odmah do we proizvodna hala. 

U ove objekte ulazi se sa platoa.  
Direktno sa putnog zemqi{ta a preko 

prilazne staze, omogu}en je prilaz kompleksu. 
Paralelno sa regionalnim putem u dubini 

kompleksa nalazi  se parking.  
 
3.2. ARHITEKTONSKO RE[EWE 
Arhitektura svih planiranih objekata je 

savremena. 
 
 
IV   USLOVI I MERE ZA[TITE 
 



 

4.1. USLOVI  I MERE ZA[TITE 
@IVOTNE SREDINE 

 
Proces proizvodwe je takav da se ne 

stvaraju otpaci koji bi u ve}oj meri ugro`avali 
`ivotnu sredinu. 

Primenom savremenih tehnolo{kih metoda 
uz striktno po{tovawe parametra proizvodwe, 
kapaciteta i uz primenu higijensko-tehni~kih 
mera za{tite, pravilnim izborom i izgradwom 
odgovaraju}e opreme, pravilnom izradom svih 
instalacija, redovnim pregledom, odr`avawem i 
kontrolom postrojewa i instalacija, 
sprovo|ewem svih mera za{tite u toku redovnog 
rada, zaga|ewe `ivotne sredine svodi se na 
najmawu mogu}u meru. 

 U poslovnim prostorijama se ne obavqa 
delatnost koja u redovnim uslovima mo`e 
zagaditi `ivotnu sredinu iznad dozvoqenih 
granica. 

Pregradne zidove i me|uspratne 
konstrukcije izme|u razli~itih delatnosti 
dodatno izolovati od buke. 

Fundirawe eventualnih ure|aja koji 
stvaraju vibracije izvr{iti "elasti~no" na 
temeqima samcima. 

U slu~aju da nivo buke dawu prelazi 55 dB 
na granicama kompleksa izvesti odgovaraju}e 
tehni~ke mere za{tite kao i sadwu brzorastu}e 
`ive ograde. 

Prema tome mo`e se zakqu~iti da je 
izgradwa poslovnog objekta na ovoj lokaciji 
opravdana. 

 
4. 2. USLOVI ZA[TITE NEPOKRETNIH 

KULTURNIH DOBARA 
Na prostoru na kome se planira izgradwa 

"Denikomerc" nema evidentiranih kulturnih 
dobara. 

 
4.3.  ZA[TITA OD  ELEMENTARNIH I 

DRUGIH VE]IH NEPOGODA I PROSTORNO 
PLANSKI USLOVI OD INTERESA ZA 
ODBRANU ZEMQE 

Realizacija planiranog objekta mora da 
bude u skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o 
tehni~kim normativima za izgradwu objekata 
visokogradwe u seizmi~kim podru~jima 
("Slu`beni list SFRJ", br. 31/81, 49/82, 29/83, 
21/88, 52/90) za objekte I. kategorije. 

Objekti moraju biti planirani i gra|eni u 
skladu sa odredbama Zakona o za{titi po`ara 
("Slu`beni glasnik RS'', broj 37/88), Pravilnik  
o tehni~kim normativima za unutra{wu i spoqnu 
hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara ("Sl. list 
SFRJ", br. 39/91), Pravilnika o tehni~kim 
normativima za pristupne puteve, okretnice i 
ure|ewe platoa za vatrogasna vozila u blizini 
objekata pove}anog rizika od po`ara ("Sl. list 
SRS", br. 8/95), Pravilnika za elektro-
instalacije niskog napona ("Sl.list SFRJ", br. 
28/95), Pravilnika za za{titu objekata od 
atmosferskog pra`wewa ("Sl. list SRJ", br. 

11/96) i drugih propisa koji se odnose na za{titu 
od po`ara. 

U okviru kompleksa je omogu}ena 
protivpo`arna za{tita objekta izgradwom 
spoqa{ne i unutra{we hidrantske mre`e sa 
protokom i pritiskom vode shodno navedenim 
pravilnicima. 

U ciqu za{tite od po`ara s obzirom na 
povr{inu kompleksa i na du`inu objekta 
intervencija protivpo`arnog vozila planira se 
sa regionalnog puta ( maksimalna intervencija 
creva sa vozila je 60,0 m). 

Investitor je u obavezi da u okviru 
kompleksa izgradi rovovsko skloni{te za 
za{titu radnika  a u slu~aju ratnih dejstava 
kompleks prekida sa radom. Kapacitet i vrsta 
odredi}e se izradom posebnih Urbanisti~ko - 
tehni~kih uslova. 
 

V    SMERNICE ZA SPROVO\EWE 
URBANISTI^KOG  PROJEKTA 

 
5.1. URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI 

ZA IZDAVAWE   URBANISTI^KE DOZVOLE  
 
Kompleks obuhvata k.p. br. 862/2, 

K.O.^amurlija i deo k.p. br. 966 K.O. ^amurlija 
(povr{ina za javnu namenu - saobra}ajnicu). 

5.2.   POJEDINA^NI USLOVI 
5.2.1. Uslovi za izgradwu objekata 
 
Osnovna funkcija je proizvodwa 

plasti~nih proizvoda. U sklopu objekata date su 
prostorije sa sanitarnim blokom i garderobama 
lociranim u prizemqu i na spratu. 

Sav tehnolo{ki proces je automatizovan i 
poluautomatizovan sa ra~unarskim pra}ewem 
proizvodnog procesa. 

Upravna zgrada P + 1: 
Upravna zgrada -  je prizemni objekat, 

postavqen na gra|evinskoj liniji koja je 
udaqena 12,50 m  od granice putnog zemqi{ta. 

Gra|evinske linije podzemnih i nadzemnih 
eta`a se poklapaju.  

Objekat je spratnosti P+1 u delu ka 
proizvodnoj hali. 

Visina venca je na 6,60 m od kote terena. 
Gabarit objekta je   11,0 m h 11,0m 
Kota poda upravne zgrade je na koti 223,60 

.  
Proizvodna hala: 
Objekat je spratnosti Po+P  i P . 
Gabarit objekta je   35,25 m h 12,25 m. 
Kota poda proizvodne hale je na koti 

224,41. 
Visina venca  prizemqa je na 3,40 m od 

kote terena. 
Gra|evinska linija je na  10,0 m od granice 

putnog zemqi{ta 
Gabarit objekta je : 
- u delu  podruma i prizemqa  12,25 m 

h10,35 m. 
Spratnost P (u  proizvodnom delu objekta) 

sa gabaritom objekta      24,90 m h 12,25 m. 



  
 
 

 
5.2.2.  Uslovi gra|ewa objekata i 

ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta 
Gra|evinska linija predwe fasade oba 

objekta je na rastojawu od 12,50 m i 10,0 m od 
regulacione linije regionalnog puta R-214. 
definisane grafi~kim prilogom "Plan 
regulacije i nivelacije". 

Objekat arhitektonski treba da ostvari 
prepoznatqiv prostorni izraz a u skladu sa 
specifi~no{}u lokacije konfiguracijom terena 
i funkcijom objekta. 

Proizvodna hala je u sistemu ~eli~ne 
konstrukcije, raspona 12,0 m (~eli~na re{etka) 
sa ~eli~nim stubovima visine 5,0 m. 

Temeqewe je na arm. betonskim samcima i 
arm. betonskim temeqnim trakama. 

Ispuna je od opekarskih blokova obostrano 
malterisanih i sa unutra{we strane obra|enih 
poludisperziom i sa spoqne strane obra}en 
herofom. 

Podovi  u svim proizvodnim delovima su 
kao masivna armirano - betonska plo~a MB - 20, 
armirana mre`om i sa oja~awima oslowenim na 
stope samaca za koncentrisano optere}ewe 
prema tehnolo{kom rasporedu i podacima iz 
tehnolo{kog projekta. 

Svi podaci vezani za materijal, na~in 
obrade, visinu obrade, predvi|eni kvalitet, 
propisane mere, uslovqeni su merama i 
propisima i normativima vezanim za tehnologiju 
proizvodweplasti~nih proizvoda, distribuciju 
i skladi{tewe istog, kao i za{titom zdrave 
proizvodwe.  

Ograda kompleksa mo`e biti zidana do 
visine od 0,90 m ili transparentna do visine od 
1,40 m. Ograda se postavqa na regulacionu 
liniju  kompleksa tako da  ograda, stubovi 
ograde i kapije budu na gra|evinskoj parceli koja 
se ogra|uje. Kapija se ne mo`e otvarati van 
regulacione linije. 

 
VI   GRAFI^KI PRIKAZI 
 

1. Izvod iz Prostornog plana grada  
 Ni{a.................................................. 1 : 25 000 
2. Izvod iz GUP-a...................................1 : 10 000 
3. Geodetska podloga sa  
 granicom zahvata....................................1 : 500 
3 a. Geodetska podloga...................................1 : 250 
4. Postoje}e stawe sa granicom  
 kompleksa.................................................1 : 500 
5.  Plan namene........................................ 1 : 500 
6. [ira situacija kompleksa...................1 : 500 
7.  Plan nivelacije i regulacije sa  
 analitikom............................................. 1 : 500 
8.  Plan parcelacije ..................................1 : 500 
9.  Plan infrastrukturnih mre`a 
 i objekata............................................ 1 : 500 
10.  Plan ozelewavawa.............................. 1 : 500 

 
VII  USLOVI I MERE ZA 

REALIZACIJU URBANISTI^KOG PROJEKTA 
 

Ovaj Urbanisti~ki projekat je osnov za 
izradu urbanisti~ko-tehni~kih uslova za 
izdavawe urbanisti~ke dozvole. 

Sastavni deo Urbanisti~kog projekta je 
analiza uticaja objekta na okolinu.  

 
VIII  PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 
Urbanisti~ki projekat overen je potpisom 

predsednika Skup{tine grada  i pe~atom 
Skup{tine grada Ni{a, ura|en je u 7 primeraka, 
od kojih  se po dva nalaze u Sekretarijatu za 
urbanizam i komunalne delatnosti gradske 
uprave, JP Zavod za urbanizam, JP Direkciji za 
izgradwu grada Ni{a i  jedan primerak  u 
Ministarstvu urbanizma i gra|evina Republike 
Srbije.  

Urbanisti~ki projekat se objavquje u 
"Slu`benom listu grada Ni{a", po dobijawu 
saglasnosti od strane Ministra  urbanizma i 
gra|evina. 

Urbanisti~ki projekat stupa na snagu osmog 
dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu 
grada Ni{a". 

 
Број: 06-39/2003-18/2 
У Нишу, 10. марта 2003. године 
 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
Predsednik, 

Goran ]iri}, с.р. 
 
 44. 
 

Na osnovu Ëlana 35. stav 3. Zakona o 
planirawu i ureÚewu prostora i naseqa 
("Slu`beni glasnik RS", br. 44/95, 16/97 i 46/98) 
i Ëlana 19. taËka 1. Statuta grada Ni{a 
("Slu`beni list grada Ni{a" , br. 14/2000 i 
39/2000), 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od  
10. marta 2003. godine, donela je  

 
 

URBANISTI^KI  PROJEKAT  
ZA IZGRADWU OBJEKTA ZA PROIZVODWU 

TEKSTILNIH PROIZVODA 
NA K.P. 1689/4 I 1689/6 K.O. ^OKOT KOD 

NI[A 
 

1.   OP[TE ODREDBE 
1.1.   PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA 

IZRADU I DONO[EWE URBANISTI^KOG 
PROJEKTA 

 1.1.1.  Pravni osnov 
Pravni osnov za izradu Urbanisti~kog 

projekta za izgradwu objekta za proizvodwu 
tekstilnih proizvoda na k.p.br. 1689/4 i 1689/6 
K.O. ^okot kod Ni{a (u daqem tekstu: 
Urbanisti~ki projekat) ~ine: 


