
 
Na osnovu Ëlana 35. stav 3. Zakona o 

planirawu i ureÚewu prostora i naseqa 
("Slu`beni glasnik RS " , br. 44/95, 16/97 i 
46/98) i Ëlana 19. taËka 1. Statuta grada Ni{a 
("Slu`beni list grada Ni{a ", br. 14/2000 i 
39/2000) 
 Скупштина града Ниша на седници од  
21. марта 2003. године, донела је 

 
 

  
REGULACIONI  PLAN 
AERODROMA U NI[U 

 
 
 

Regulacionim planom Aerodroma u Ni{u (u 
daqem: Regulacioni plan), koji se radi za 
prostor povr{ine od  170, 87. 20 ha  utvr|uju se i 
odre|uju re{ewa, pravila i uslovi ure|ewa 
zemqi{ta za izgradwu za  podru~je za koje se 
Regulacioni plan donosi. 

Elaborat Regulacionog plana se sastoji iz: 
Sveske I: Tekstualni  deo  Regulacionog  
  plana, 
Sveske II: Grafi~ki deo Regulacionog  
  plana, 
Sveske III: Dokumentacija Regulacionog  
  plana 

  
 

TEKSTUALNI  DEO  REGULACIONOG 
PLANA 

Tekstualni  deo  Regulacionog plana 
sadr`i: 

 
 
1. Op{te odredbe 
2. Granicu podru~ja Regulacionog plana 
3. Re`im kori{}ewa zemqi{ta 
4. Koncepciju namene i regulacije 

prostora 
5. Regulaciju mre`e infrastrukturnih 

sistema 
6. Pravila parcelacije 
7. Uslove za ure|ewe prostora 
8. Mere za{tite  
9. Smernice za sprovo|ewe 

Regulacionog plana 
 10. Popis grafi~kih prikaza 

Regulacionog plana 
 11. Zavr{ne odredbe 
  

 

1. OP[TE ODREDBE 

1.1. Pravni osnov za izradu 
Regulacionog plana 

Regulacioni plan je ra|en na osnovu 
Odluke o izradi Regulacionog plana   

Aerodroma u Ni{u, koju je Skup{tina grada Ni{a 
donela na sednici 04.10.2002. godine, a koja je 
objavqena u "Slu`benom listu grada Ni{a", br. 
49/02 u skladu sa odredbama Zakona o planirawu 
i ure|ewu prostora i naseqa ("Slu`beni 
glasnik RS", br. 44/95, 23/96, 16/97 i 46/98) i 
Pravilnika o sadr`ini i izradi urbanisti~kog 
plana ("Slu`beni glasnik RS", br. 33/99), Zakona 
o vazdu{nom saobra}aju ("Slu`beni list SRJ", 
br. 12/98, 5/99, 44/99, 73/2000 i 70/2001) Zbirke o 
vazduhoplovnim propisima i drugih 
komplementarnih zakona iz oblasti saobra}aja, 
vodoprivrede, `ivotne sredine. 

1.2. Planski osnov za izradu 
Regulacionog plana 

 
Planski osnov za izradu i dono{ewe 

predmetnog plana sadr`an je u: 
Generalnom urbanisti~kom planu Ni{a 

1995 - 2010. god. ("Slu`beni list grada Ni{a", 
br. 13/95 i 2/2002), kojim se podru~je obuhva}eno 
Planom nalazi u povr{ini namewenoj za  
aerodrom. 

Planski zahtevi iz GUP-a koji se moraju 
zadovoqiti Planom su: 

- veli~ina kompleksa (usagla{ena je sa 
tehnolo{kim uslovima i potrebama za konkretnu 
namenu); 

- raspolo`iva dokumentacija, informa-
ciona, tehni~ka i studijska ra|ena za ovaj plan. 

Planski osnov za izradu Regulacionog 
plana su i Planska re{ewa u okru`ewu planskog 
podru~ja (Detaqni urbanisti~ki plan Robno 
transportnog centra slobodne i carinske zone i 
lakorobne stanice "Ni{"  Radne zone"Sever" u 
Ni{u), ("Me|uop{tinski slu`beni list. - Ni{", 
broj 23/90). 

 

2. GRANICA PODRU^JA 
REGULACIONOG PLANA 

 

Podru~je Regulacionog plana obuhvata 
prostor povr{ine od 170,87 20 ha i nalazi se 
zapadno 4 km od  centra grada Ni{a na ju`no od 
`elezni~ke pruge (Ni{ - Beograd), isto~no od 
industrijskog koloseka Ni{ - Popovac, 150 m 
ju`no od poletno- sletne staze i zapadno od 
naseqa "[qaka" i  "Romskog " grobqa. 

 

2.1. Popis katastarskih parcela 

Regulacionim planom obuhva}ene  su 
katastarske parcele:  broj 3539; 3540, 3541 i 
458/1 K.O. Popovac  ~iji je korisnik Grad Ni{, a 
planom se razra|uje i katastraska parcela broj 
547/1 K.O. Medo{evac.   

 



 

2.2. Geografski  polo`aj Aerodroma 

Centar ju`ne Srbije; raskrsnica puteva za 
Makedoniju, Gr~ku, Bugarsku i Tursku; blizu 
autoputa centralna Evropa - jugoisto~na Evropa; 
izvanredna drumska veza sa najinteresantnijim 
turisti~kim i istorijskim mestima Srbije; 230 
km od glavnog grada; 130 km od Pri{tine; 150 km 
od Sofije; 200 km od Skopqa; 120 km od zimskog 
turisti~kog centra Kopaonik; 4 km udaqen od 
centra Ni{a (300.000 stanovnika). 

2.3. Prirodne karakteristike 

Valorizacijom prirodnih uslova i wihov 
uticaj slu`e kao polazne osnove u prostornom 
planirawu. Wome se u potpunosti upoznaje 
odre|eni prostor preko analize odre|enih 
geolo{kih, geomorfolo{kih, pedolo{kih, 
hidrolo{kih i klimatolo{kih faktora ~ime se 
pru`aju mogu}nosti izrade programa razvoja ovog 
kompleksa. 

Regulacioni plan kompleksa Aerodroma 
koji se razra|uje  zahvata povr{inu od 170,46 20 
ha i nalazi se ju`no od   Radne zone "Sever". 

Osnovni podaci o ekolo{kim faktorima 
kao i prirodno - ekolo{ko vrednovawe ukupnog 
prostora kori{}eni su iz GUP-a Ni{, Elaborata 
o geolo{ko - in`ewerskim i mikrosezmi~koj 
studiji, kao i klimatolo{kim elementima Ni{a. 

Geolo{ki sastav kompleksa utvr|en je na 
osnovu profila bu{otine SN -1 koja se nalazi 
severno od autoputa Ni{ - Beograd u reonu sela 
^amurlija. Osnovnu stensku masu {ireg podru~ja 
Regulacionog plana ~ine serije aluvijalne 
nezbijene sugline (SGal), koje grade skoro ceo 
povr{inski deo ravni~arskog terena u aluvionu 

Ni{ave. Le`e preko supeska i povr{inskog 
peska i heterogenog su granulometrijskog 
sastava. Slojevite su strukture, boje `ute do 
`utomrke i debqine od 2 do 3 metara. Nosivost 
je u tesnoj zavisnosti od dubine podzemnih voda.  

Podru~je Regulacionog plana u celini se 
prostire u II zoni seizmi~nosti (u okviru VII o 
MCS) koje nosi karakteristike dobrih tla  
(Kc = 0,02) te se mogu o~ekivati zadovoqavaju}e 
nosivosti i ravnomerno slegawe. 

Kompleks Regulacionog plana se nalazi na 
terenu gde su podzemne vode na dubini preko 10 
m., a ne{to pli}a  izdan je ju`no od `elezni~ke 
pruge i neposredno uz korito Humskog potoka. 

U pedolo{kom smislu {ire podru~je 
kompleksa zahvataju nekarbonatske smonice na 
neogenim sadimentima. To su glinovita 
zemqi{ta sredwe dubokog i dubokog soluma i 
slabo drenirana. Zavisno od prirodnih 
karakteristika i antropogenih faktora ovo 
podru~je karakteri{e vegetacija sa zna~ajnim 
u~e{}em kultivisanih i smawenim prisustvom 
autotohnih biqnih formacija. 

U okviru kompleksa Regulacionog plana 
kao i samog grada Ni{a vlada umereno 
kontinentalna klima koja proizilazi na osnovu 
uticaja spoqnih i unutra{wih faktora klime. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klimatski elementi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God
Temperatura 
vazduha 

0,1 2,3 6,5 12,0 16,7 19,9 21,7 21,6 17,6 12,0 6,7 2,4 11,6 

Padavine 40,1 39,6 42,1 51,8 64,0 65,1 44,7 43,4 43,6 39,7 60,1 52,4 586,8
Vla`nost vazduha 80,0 75,7 68,2 63,9 66,9 67,4 62,9 61,9 67,8 71,8 78,2 79,7 70,4 
Godi{wa obla~nost 7,1 6,9 6,3 6,0 5,9 5,2 3,8 3,5 4,0 5,0 6,7 7,1 5,7 

  
 

 N NE E SE S SW W NW C 
 Zima 24 50 128  43 37 26 48 223 421
 Prole}e 30 83 143  34 43 42 60 200 365
 Leto 34 42 106  30 30 33 69 242 414
 Jesen 18 76 173  34 41 31 48 148 431

 
 
Godi{wa 
u~estanost 

  Godina 27 63 138 35 38 33 56 204 406
  

  N NE  E SE  S SW  W NW Sr.
br.

 Zima 2,7 3,7 2,7 1,5 2,7 1,6 1,7 3,2 1,2
 Prole}e 3,0 3,4 2,9 1,9 2,3 2,0 2,0 3,4 1,4
 Leto 2,2 2,8 1,9 1,7 1,9 1,7 2,2 3,3 1,2
 Jesen 2,0 3,5 2,7 1,7 2,2 1,7 1,6 2,9 1,2

 
 
 
 
 
 
RASPODELA 
VETROVA I 
TI[INA 

 
 

Sredwa 
brzina 
vetra 

 Godina 2,5 3,4 2,5 1,7 2,3 1,7 1,9 3,2 1,3
 
 
 
 Sredwa godi{wa temperatura vazduha je  

11,60  C, s tim {to je najhladniji januar ( -0,60  C) a 



 

najtopliji jul ( 22,40 C) sa godi{wom amlitudom 
od 230 C. 

Sredwa godi{wa koli~ina padavina u 
Ni{u iznosi 572 mm  a na osnovu analize 
rasporeda godi{we visine padavina po 
mesecima vidi se da su najvi{e u maju i junu 
(prose~no 64 mm odnosno 11,2% sredwe godi{we 
visine) a najmawe u martu 35 mm ili 63%. 
Padavine u obliku snega su na ovom podru~ju 
ograni~ene u periodu od oktobra do maja i 
javqaju se prose~no 24,7 dana t.j. 6,8% od godine 
i 21,4% ukupnog broja dana sa padavinama. 

Prema vrednostima godi{wih ~estina 
pravca vetrova i ti{ina mo`e se zakqu~iti da 
najve}u u~estanost javqawa na {irem podru~ju 
Ni{a imaju ti{ine (C) koje su zastupqene sa 
406o/oo. Od pojedinih vetrova naj~e{}e sa 
severozapada (NW) sa 204o/oo  dok najmawu 
u~estanost javqawa ima severni (N) vetar sa 
27o/oo. Preovla|uju}i severozapadni (NW) vetar 
naj~e{}e se javqa u leto (242o/oo) a najmawe u 
jesen (148o/oo). 

Na osnovu analize stawa ̀ ivotne sredine 
mo`e se zakqu~iti da podru~je ovog klompleksa 
spada u zonu sa malim zaga|ewem. Na takvo 
stawe pored prirodnih  predispozicija uticali 
su i raspored odre|enih gradskih funkcija {to 
ovom podru~ju pru`a humane uslove za `ivot i 
rad qudi u wemu. 

 
 
 
 
 

3. RE@IM KORI[]EWA ZEMQI[TA 

Za ukupan prostor u podru~ju plana 
utvr|uje se op{ti re`im kori{}ewe prostora za 
Aerodrom. U okviru ovog re`ima kori{}ewa 
utvr|uje se: 

 
3.1.Re`im kori{}ewa povr{ina za 

manevarske povr{ine Aerodroma 

-  Manevarske povr{ine koje obuhvataju: 
piste (poletno-sletna staza, travnata 
staza rulna staza), spojnice, 
pristani{ne i parkirne platoe.  

 (zona A) 
 

3.2.Re`im kori{}ewa prate}ih 
povr{ina  

U okviru ove povr{ine predvi|ene su 
slede}e namene (podzone): 

3.2.1. putni~ko - tehni~ki kompleks (zona 
B) 

3.2.2. kompleks za razvoj kargo saobra}aja i 
tehni~kih slu`bi (zona V) 

3.2.3. kompleks za komercijalni razvoj 
prate}ih delatnosti (zona G). 

 
Prethodno navedene podzone sadr`e 

povr{ine za objekte, saobra}aj (kolski, pe{a~ki, 
parkirawe vozila vaduhoplova, protivpo`arni 
put, slobodne zelene povr{ine) 

Na~in kori{}ewa, kapacitet, oblik 
povr{ina i posebne uslove za izgradwu, ure|ewe 
i opremawe utvrdi}e se izradom urbanisti~ko - 
tehni~kih uslova. 

Re`im po pojedinim zonama u funkciji 
namene ostvaruje parametre u okviru svake zone,  
u odnosu na parametre ukupnog bruto prostora 
kompleksa povr{ine 170, 87 20 ha   a razrade 170 
46 18 ha   i to: 

 
3.1.1.Zona  A.- Manevarske povr{ine 

1. povr{ina bloka 127.52 85  ha (100 %) 

2. poletno - sletna staza 

3.  rulna staza  } ......33.65 00  ha (26%) 

4. travnata staza  

5. spojnica ................6.37 64    ha (5%) 

6. pristani{no-parkirne  

 platforme ............19.12 93 ha (15%) 

7. slobodne povr{ine  

 (zelenilo) .............68.37 28 ha (54%) 

 - stepen iskori{}enosti ....... 46 % 
 
3.2.1.Zona B. - Putni~ko - tehni~ki  

kompleks 
1. povr{ina bloka ..11.82 57  ha (100%) 

2. gra|evinska povr{ina (zona gradwe) 

 Postoje}i objekti..0.90 18  ha (7,6%) 

 robno-carinski magacini (A i B)   

 energetski blok  

   

3. Planirani objekti .... 3.54 77ha(27,4%) 

 - toraw  aerodromske kontrole leta  

 - prate}i tehni~ki blok aerodromske 
kontrole leta  

 - objekat pograni~ne policije  

 - objekat carinarnice  

 - objekat putni~kog servisa  

 - objekat za izlo`bene manifestacije  

4. zelenilo (min. 30%)....... 3.54 77 ha (30%) 

5. saobra}ajne i manipulatine povr{ine 
za: (kolski, pe{a~ki, parkirawe, 
manipulativne,protivpo`arni  

 put..)   ................4.13 90 ha (35%) 

6. PBGI (povr{ina bruto gra|evinska  

 izgra|ena) ..............................62.000  m2 



  
 
 

7. spratnost objekta - P  + 1 (maks.  N= 45  

 m, ispod 242 m.n.v.) 

-  stepen iskori{}enosti ................35 % 

- koeficijent izgra|enosti .......... 0,53 
 
 
3.2.2.Zona V. -  Kompleks za razvoj kargo 

saobra}aja i tehni~kih slu`bi 

1.  Povr{ina bloka ..9.41 50 ha (100%) 

2. Gra|evinska povr{ina za izgradwu  

 (maks.) .................3.29 52 ha (35%) 

 - hangar, 

 - radionica za servisirawe  

   vazduhoplova 

 - kargo skladi{ta 

3. Saobra}ajne povr{ine3.29 52 ha(35%) 

4. Neizgra|ene (slobodne povr{ine) i  

 zelenilo...............2.82 45 ha (30%) 

5.  PBGI (povr{ina bruto gra|evinska  

 izgra|ena)(maks.)..................49.428  m2 

6. spratnost objekta - P  + 1 (maks.  V= 45  

 m, ispod 242 m.n.v.) 

    -  stepen iskori{}enosti 35 % 

     - koeficijent izgra|enosti 0,52 

 

3.2.3.Zona G. -  Kompleks za komercijalni 
razvoj prate}ih delatnosti 

1. povr{ina bloka ...21.69 25 ha (100%) 

2. gra|evinska povr{ina  7.59 25 ha(35%) 

- distributivni centri 

- mega centri - market 

- laki servisi  

(preciznih ure|aja, mehani~kih, 
elektro kao i ra~unarske opreme) 

3.   manipulativni platoi  i saobra}aj 

(kolski, pe{a~ki  

parkirawe).........22.61 82 ha (35%) 

4. slobodne povr{ine (zelenilo  

 min. 30%)...............16.66 28 ha (30%) 

  

5. PBGI (povr{ina bruto gra|evinska 
izgra|ena) .............................92.000 m2 

6. spratnost objekta - P, S+P, P+1 (maks.  
V= 45 m, ispod 242. m n.v.)    

 -  stepen iskori{}enosti .... .......35% 

  - koeficijent izgra|enosti ....... 0,52 
 
A u okviru svih zona (B, V i G) planira se 

interni aerodromski saobra}aj (kolski, 
tehni~ki, protivpo`arni, parking prostori za 
putni~ka i teretna vozila), ure|ene zelene 
povr{ine i za{titno zelenilo. 

 

4. KONCEPCIJA NAMENE I 
REGULACIJE PROSTORA 

4.1. Pravni status zemqi{ta 

Zemqi{te obuhva}eno granicom 
Regulacionog plana ima status izgra|enog 
gradskog gra|evinskog zemqi{ta u svojini 
Republike Srbije na kome pravo kori{}ewa ima  
Grad Ni{ (Re{ewe RGZ, br. 464-12780/2002);  na 
kat.par. broj 547/1 K.O. Medo{evac i 3539, 3540 i 
3541 K.O. Popovac. 

4.2. Karakter objekta 

Aerodrom je namewen za civilni vazdu{ni 
saobra}aj (prema ICAO - International Civil Aviation 
Organisation). 

 

4.3. Osnovni podaci o Aerodromu 

Grad/Aerodrom: Ni{/LYNI 
REF ta~ka/polo`aj: 43°20'14" 

N21°51'33"E/880m BRG 

114°GEO od praga 11 
Udaqenost i pravac od 
grada: 

4km BRG 305°GEO od 
centra Ni{a 

Nadmorska visina: 197m 
AD REF temperatura: 29 C (Avg.) 
Magnetska deklinacija: 3 E (1995) 
Prelazna apsolutna 
visina: 

3050 m 

Referentno vreme: Leti (Mar/Okt) 
UTC+2, zimi 
(Okt/Mar) UTC+1 

Vrste goriva: GM-1 (JET A1) 
Protivpo`arna 
za{tita: 

Kategorija VI 

Godi{wa 
upotrebqivost: 

Cele godine. O stawu 
snega objavquje se 
SNOWTAM 

ACL lokacija i ELEV: Platforma/199m 

4.4. Namena prostora 
Op{ta namena prostora podru~ja 

Regulacionog plana je: pru`awe saobra}ajnih 
usluga Aerodroma. 

 Utvr|uju se slede}e  namene po zonama - 
kompleksima u okviru op{te namene podru~ja 
plana i to: 

4.4.1. Zona A.  - Manevarske povr{ine 
U okviru ove zone podceline su: 

-A1Postoje}i objekti 



 

A1.1. Poletno - sletna staza (PSS) 
A1.2. Spojnica 
A1.3 . Pristani{na platforma 
A1.4 . Travnata staza 
 
-A2  Planirani objekti    
 Rulna staza, spojnice  i pristani{na 

platforma 
 
A1.1. Du`ina postoje}e  poletno - sletne 

staze je    2.200m, stim  {to je sa zapadne strane 
zbog smetwe od strane `eleznice prag piste  
izme{ten za 220m. [irina poletno sletne staze 
je 45m. 

Planira se produ`ewe poletno sletne 
staze prema ICAO - Internationel Civil Aviation 
Organisation i to u du`ini od 300m sa wene 
isto~ne strane. Ovaj produ`etak   koristi}e se 
iskqu~ivo u smislu postizawa ve}e du`ine pri 
uzletawu aviona sa isto~ne strane (prag 29) i 
zapadne strane (pravac 11),  (za zaustavqawe 
pri sletawu aviona). Ukupna du`ina poletno 
sletne staze iznosi 2.500, (prema merodavnom 
avionu Boing 727 - 200). 

Obezbe|en je i za{titni  pojas u {irini od 
150m. (ju`no od poletno - sletne staze) 

 
A1.2 Spojnica pristani{ne platforme i 

poletno sletne staze treba da bude pro{irena 
sa postoje}ih 20m na 25m. Ovo pro{irewe treba 
da bude izvedeno sa isto~ne strane sa ciqem 
{to mawih gra|evinskih zahvata jer se postoje}i 
sistem povr{inskog odvodwavawa i 
odvodwavawa  posteqice nalazi se sa zapadne 
strane. Zaobqewe spoqnih ivica spojnice na 
spoju sa poletno sletnom stazom je izvedeno sa 
radijusom R=50m a na spoju sa pristani{nom 
platformom sa radijusima R=50m i R=90m. 

 
A1.3 Pristani{na platforma treba da 

bude pro{irena za 30m. sa ju`ne strane i 
produ`ena za 45m. sa isto~ne strane i 110m. sa 
zapadne strane. Ukupne dimenzije pristani{ne 
platforme sa postoje}ih 120 h 70m bi}e ovim 
pove}ane  na 275 h 100m. 

A1.4  Postoje}a travnata staza zadr`ava 
se sa postoje}im elementima regulacije. 

 

Novoplanirani objekti: 

A2.1. Rulna staza 
U daqem razvoju RP Aerodroma u Ni{u 

planira se izgradwa rulne staze u koridoru 
{irine 300m severno od osnovne postoje}e 
poletno - sletne staze  

A2.2. Spojnice 
Novoplanirane spojnice treba da pove`u 

postoje}u (poletno-sletnu stazu, novoplaniranu 
rulnu stazu i wih sa novoplaniranim 
pristani{no - parkirnim platformama.    

Pristani{no parkirne platforme se 
planiraju kao potreba obezbe|ivawa prilaza  
novoplaniranim objektima  u zonama: razvoja 
kargo saobra}aja i tehni~kih slu`bi (zona V) i 
komercijalnog razvoja prate}ih delatnosti  
(zona G), sa poletno - sletne staze. 

Regulacioni (horizontalni i vertikalni) 
elementi za novoplanirane povr{ine odredi}e 
se kroz izradu urbanisti~ko - tehni~kih uslova. 

4.4.2. Zona B.  - Putni~ko - tehni~ki 
kompleks 

B1 Putni~ki kompleks 
Putni~ki kompleks obuhvata sadr`aje 

iskqu~ivo vezane za prisustvo putnika i 
posetilaca kao i neophodne prate}e funkcije za 
prihvat i otpremu vazduhoplova. 

Ovaj kompleks se sastoji iz funkcionalnih 
podcelina koje su u nameni povr{ina 
definisane kao slede}e zone: 

- putni~ko- pristani{na zona 
(aerodromske usluge), 

- zona aerodromskih servisa,   
- zona op{te namene, 
- zona  specijalne namene. 

B2    Tehni~ki kompleks 
Tehni~ki kompleks je u prilozima 

definisan kao zona deo putni~ko - tehni~kog 
kompleksa, koji obuhvata sadr`aje iskqu~ivo 
vezane za tehni~ke funkcije aerodroma i 
prate}i saobra}aj. Ovde su skoncentrisane 
tehni~ke, servisne i druge delatnosti,  koje su u 
nameni povr{ina razvrstane prema namenama po 
slede}im zonama: 

- zona tehni~kih slu`bi Aerodroma Ni{, 
- energetska zona, 
- zona distribucije goriva. 
U ovom kompleksu izgra|eni su energetski 

objekti   i dva objekta robno - carinskih 
magacina: A i B.(postoje}i objekti),  i bi}e u 
funkciji tehni~kog opslu`ivawa. Gra|evinske 
linije date su u grafi~kom prilogu "Regulaciona 
i nivelaciona re{ewa planiranih povr{ina i 
objekata". 

Raspored objekata u okviru ove zone 
proiza}i }e iz tehnologije rada u ovoj tehni~koj 
bazi, s tim {to nije data  veli~ina objekata, ve} 
je data gra|evinska linija i dubina gra|evinskog 
pojasa u kome }e se graditi objekti. 

 

B1.1. Putni~ka pristani{na zona 
Zona putni~kog pristani{ta namewena je 

prvenstveno putni~kim terminalima za doma}i i 
me|unarodni saobra}aj {to obuhvata i sve 
prate}e sadr`aje direktno vezane za promet 
putnika. 

U zoni se ne planira izgradwa novog 
objekata pristani{ne zgrade pored postoje}eg 
objekta, ali je prema potrebi mogu}e pro{iriti 
postoje}u. 

Unutra{wa organizacija, konstrukcija i 
raspored pro{irewa objekata (prema potrebi),  
treba da obezbede maksimalnu bezbednost od 



  
 
 

aksidentnih situacija i pru`e optimalnu 
za{titu od buke. 

B1.2. Zona aerodromskih servisa   
U ovoj zoni, predvi|a se izgradwa objekata 

koji pro{iruju i dopuwuju postoje}e pomo}ne 
slu`be neophodne za normalno funkcionisawe 
aerodroma, a to su pre svega toraw aerodromske 
kontrole leta, prate}i tehni~ki blok 
aerodromske kontrole leta  i sli~no. 

 

B1.3. Zona op{te namene   
Ova zona, namewena je izlo`bama sajamsko 

- komercijalnog karaktera. U woj se ne predvi|a 
nikakva izgradwa stalnih objekata ve} bi se 
postavqali iskqu~ivo objekti monta`no - 
demonta`nog tipa za potrebe izlo`bi.  

B1.4. Zona specijalne namene 
Zona namewena za izgradwu objekata 

carinarnice, objekta putni~kog servisa i sli~no. 

B2.1. Zona tehni~kih slu`bi 
Aerodroma  Ni{ 

Sadr`aji  koji su predvi|eni u ovoj zoni 
imaju prvenstveno namenu da obezbede 
opslu`ivawe aviona. Svojim polo`ajem  u 
"AIRSIDE" zoni treba da omogu}e lak pristup 
opslu`nih vozila. 

Tehni~ke slu`be   sme{tene su u blizini 
poletno - sletnih staza. 

B.2.1.1.Zona tehni~kih slu`bi   
Ova zona namewena je pre svega 

opslu`ivawu postoje}e poletno - sletne staze i 
pripadaju}ih manevarskih povr{ina. U woj se 
ve} nalazi postoje}a tehni~ka baza  koja se 
zadr`ava, a planira se izgradwa slede}ih 
objekata: 

- vatrogasni centar, 
- stanica za gorivo, 
-  gra|evinska operativa, 
- tehni~ka baza (novoplanirana). 
 B2.2. Energetska zona 
U ovoj  zoni,   skoncentrisani su i sadr`aji  

koji snabdevaju  aerodrom elektri~nom 
energijom, vodom i grejawem. Wen centralni 
polo`aj treba da omogu}i optimalno vo|ewe 
navedenih infrastrukturnih sistema, kao i 
obezbe|ivawe signalizacionih i navigacionih 
sredstava prema potrebi aerodroma kategorije 
C 4. 

Neophodno je da zona ima direktnu 
saobra}ajnu vezu za dovoz goriva. 

Od postoje}i objekata koji se zadr`avaju u 
zoni, nalazi se glavna aerodromska 
trafostanica TS 35/10kV. Planirana je 
izgradwa toplana sa rezervoarima za gorivo, 
crpne stanice tehni~kih voda i energetskih 
stanica i rezervoara za snabdevawe vodom koji 
su ukopani. 

Pri projektovawu i izgradwi objekata u 
ovoj zoni  treba se pridr`avati   svih va`e}ih 
propisa o bezbednosti ovakvih objekata. 

 
B2.3. Zona distribucije aviogoriva 
Zona je namewena prvenstveno 

distributivnom centru za snabdevawe 
aviogorivom. Ovde treba da budu skoncentrisani  
tehni~ki elementi koji obezbe|uju 
funkcionisawe hidrantskog sistema kao i 
odgovaraju}i broj istaka~kih mesta. 

U zoni se ne predvi|a nikakvo 
lagerovawe i sekundarna prerada goriva. 

Opremewenost zone mora da odovara svim 
merama protivpo`arne za{tite. 

Zona mora da ima direktan pristup na 
primarnu saobra}ajnu mre`u kao i prostor za 
parkirawe aviocisterni i dispenser vozila. 

Za sve pobrojane zone obavezna je izrada 
urbanisti~ko - tehni~kih uslova  kojima }e 
se definisati sva urbanisti~ka 
regulativa. 
 
4.4.3. Zona V. - Kompleks za kargo 

saobra}aj i tehni~ku slu`bu 
 
V1. Zona robnog terminala 
Osnovna namena ove zone je prihvat i 

otprema robe. Tu se vr{i i pretovar robe koja se 
daqe transportuje drumskih i `elezni~kim 
putem. U zoni se predvi|a izgradwa kargo centra 
u okviru  ukupne BGP oko 49.500 m2  i 
manipulativnih povr{ina za utovar i  pretovar 
robe. 

Objekat kargo terminala planira se 
neposredno uz platformu za teretne 
avione. 
Zona je namewena teretnom avio saobra}aju 

i kargo delatnostima. Karakter zone name}e 
potrebu wenog direktnog povezivawa sa 
drumskim saobra}ajem. 

 
V2. Zona tehni~kih slu`bi   
Ova zona namewena je pre svega 

opslu`ivawu postoje}e poletno - sletne staze i 
pripadaju}ih manevarskih povr{ina. U woj se  
planira  izgradwa slede}ih objekata: 

- hangari, 
- radionice za servisirawe 

vazduhoplova, 
-  gara`e i sli~no 
 Raspored objekata u okviru ove zone 

proiza}i }e iz tehnologije rada u ovoj tehni~koj 
bazi s tim {to nije data veli~ina objekata ve} je 
data bruto razvijena gra|evinska povr{ina. 

 

4.4.4. Zona G. - Kompleks za komercijalni 
razvoj prate}ih delatnosti 

G1. Robno-proizvodna zona 
 Zona je namewena izgradwi velikih 

distributivnih centara, mega centrima - 
marketima, kao i  lakim servisima preciznih  
ure|aja (mehani~kih i elektrotehni~kih, kao i 
ra~unarske opreme i sli~no). 

Osnovna namena ove zone je distribucija 
robe na veliko i malo, robe koja se daqe 



 

transportuje prvenstveno  drumskim putem i zbog 
~ega je potrebna manipulativna povr{ina, kao i 
parking prostor za automobile za  korisnike 
ovih objekata. 

Objekte locirati neposredno uz 
platformu za teretne avione. 

 

4.5.  Regulacija mre`e saobra}ajnih 
povr{ina 

Ovim planskim dokumentom utvr|ene su 
saobra}ajne povr{ine koje predstavqaju uslove 
za daqu razradu, kroz izradu urbanisti~ko - 
tehni~kih uslova   

Utvr|eni su tako|e uslovqenost 
povezivawa kompleksa sa primarnom gradskom 
saobra}ajnom mre`om.  

4.5.1.  Saobra}ajno re{ewe  

Spoqni saobra}ajni sistem ~ine: 

- ulica Vazduhoplovaca do Bulevara 12. 
februar i `elezni~ke pruge: Ni{ - Beograd i 
Crveni Krst - Popovac. (postoje}a povr{inska 
raskrsnica). 

Povezivawe kompleksa Aerodroma Ni{ je 
planirano preko denivelisane raskrsnice sa 
`elezni~kom prugom (dva koloseka), ulicom 
Vazduhoplovaca do Bulevara 12. februar, a 
zatim ukqu~ewe u autoput prema Beogradu, 
Skopqu, (Sofiji) ili centru grada. Sve 
raskrsnice projektovati sa punim programom 
veza kroz izradu urbanisti~ko - tehni~kih 
uslova. 

U svim fazama projektovawa i izgradwe,  
interni saobra}ajni sistem treba da 
funkcioni{e kao celina i uz obaveznu primenu 
profila tih saobra}ajnica kojima se omogu}ava 
pristup vatrogasnim vozilima do svakog objekta 
i wihovo manevrisawe za vreme intervencija 
(~l. 10. Zakona o za{titi od po`ara, "Slu`beni 
glasnik SRS", br. 37/88). 

Saobra}ajnice unutar granica razrade 
podru~ja plana predvideti sa  popre~nim 
profilima: 

- za dvosmerni saobra}aj:  

      {irina kolovoza    5,5 m  

      {irina trotoara         2h1,5 m 

- za jednosmerni saobra}aj:  

      {irina kolovoza   3,5 m  

      {irina trotoara    1,5 m 

Kolovozna konstrukcija planirana je sa 
savremenim zastorom na bazi bitumena  u skladu 
sa rangom saobra}ajnice, optere}ewu, kao i 
strukturi vozila koja }e se wome kretati, a sve 
izradom urbanisti~kih projekata. Kolovozni 
zastor treba da je u funkciji saobra}ajnice, 
podu`nih i popre~nih nagiba, kao i  na~ina 

odr`avawa zastora bi}e definisani izradom 
urbanisti~ko - tehni~kih uslova. 

Miruju}i saobra}aj re{avati sa otvorenim 
parking  povr{inama kao i gara`ama. Polo`aj, 
na~in  organizovawa kao i broj parking prostora,  
odredi}e se kroz izradu urbanisti~ko - 
tehni~kih uslova  a prema grupacijama u 
navedenim zonama. Princip parkirawa treba da 
se zasniva na upravnom parkirawu po sistemu 
obostranog parkirawa. 

Dimenzije parking prostora predvideti u 
skladu sa evropskim standardima. Otvorene 
parking prostore tako obraditi da omogu}e 
maksimalno ozelewavawe, vegetacijom, koja nije 
u suprotnosti  sa osnovnom namenom kompleksa. 

5. REGULACIJA MRE@E 
INFRASTRUKTURNIH SISTEMA  

5.1.  Vodosnabdevawe i odvo|ewe 
otpadnih i atmosferskih voda 

Snabdevawe vodom vr{i}e se sa postoje}eg 
azbestcementnog cevovoda pre~nika ∅ 200mm. u 
ulici Vazduhoplovaca, sa severne strane 
kompleksa. Od {ahta za vodomer, unutar 
kompleksa, polo`i}e se razvodna mre`a za 
snabdevawe sanitarnom vodom i vodom za 
protivpo`arnu za{titu. 

Kanalizacija unutar kompleksa je 
separativnog tipa. Kanalizacija za upotrebqene 
vode iz novoplaniranih objekata u kompleksu 
prikqu~i}e se na postoje}u kanalizaciju u 
kompleksu i prepumpavawem odvesti u 
planirani cevovod fekalne kanalizacije u 
ulici Lo`ioni~koj, i daqe na kanalizaciju u 
nasequ "[qaka". 

Kanalizacija za odvo|ewe atmosferskih 
voda }e se rekonstruisati, s tim {to }e se 
zadr`ati pravci odvo|ewa atmosferskih voda. 
Pored rekonstrukcije, izvr{i}e se i pro{irewe 
iste na delu na kome se prikqu~uje cevovod za 
prihvatawe voda sa pristani{ne platforme i 
spojnice, i potom odvesti ih u Rujni~ku reku. 

5.2.  Elektroenergetska mre`a 

Kompleks aerodroma  snabdeva}e se 
elektri~nom energijom iz postoje}ih i odre|enog 
broja novih trafostanica 10/0,4 kV. 

Postoje}e trafostanice10/0,4 kV su 
povezane iz dva pravca, i to: sa TS  35/10 kV 
"Stanko Paunovi}" i sa TS 35/10 kV "Crveni 
Krst". Me|utim, i pored ovakvog na~ina 
povezivawa nije ostvareno dvostrano napajawe 
objekata, {to je neophodno  iz razloga sigurnosti 
obezbe|ewa elektri~nom energijom. Iz 
navedenih razloga je neophodno da se uspostavi 
re`im dvostranog napajawa postoje}ih i 
novoplaniranih trafostanica 10/0,4 kV. 



  
 
 

Rasplet mre`e 0,4 kV vr{iti kablovski, a 
prema glavnim projektima. 

 
 
5.3.  Telefonska mre`a 

Kompleks aerodroma je vezan na 
pretplatni~ku mre`u ATC "Komren". Povezivawe 
je izvr{eno podzemnim kablom odgovaraju}eg 
kapaciteta. Za potrebe pove}anog komunicirawa 
korisnika do kompleksa izvr{i}e se polagawe 
novog prikqu~nog kabla odgovaraju}eg 
kapaciteta. 

 
5.4.    Toplifikaciona   i  gasovodna 

mre`a 

Obezbe|ewe toplotne energije za objekte u 
kompleksu aerodroma vr{i}e se iz lokalne 
kotlarnice, ~iji je osnovni energent prirodni 
gas. Prirodni gas }e se do lokalne kotlarnice 
dovesti iz merno - regulacione stanice  "RZ 
Sever". 

 

6. PRAVILA PARCELACIJE 

Pravila parcelacije defini{u 
realizaciju plana na nivou parcele sa jasno 
razgrani~enim na odnosima kori{}ewa na 
prostoru. 

Definisane su dve gra|evinske parcele: 
- gra|evinska parcela br. 1. povr{ina za 

pru`awe aerodromskih usluga na k.p. br. 547/1 
KO Medo{evac  (do pruge) i 

- gra|evinska parcela br. 2.  deo  
kompleksa Aerodroma Ni{ na kojoj je obezbe|ena 
aerodromska signalizacija a ~ine je parcele 
3539, 3540 i 3541 i deo 548/1 KO Popovac.. 

 Koordinate prelomnih ta~aka 
gra|evinskih parcela prikazane su tabelarno na 
grafi~kom prikazu br. 6. Parcelacija. 

 

7. USLOVI URE\EWA PROSTORA 

7.1. Horizontalna i vertikalna 
regulacija 

Me|usobni odnosi razli~itih namena 
povr{ina definisani su regulacionim linijama 
saobra}ajnih povr{ina (osovinskim linijama i 
profilima), gra|evinskim linijama i wihovim 
analiti~ko - geodetskim parametrima. 

Gra|evinska linija je fiksna i 
predstavqa plansku obavezu (Grafi~ki prikaz 
br. 5. " Obele`avawe regulacionih i 
gra|evinskih linija sa nivelacijom i 
analitikom"). 

U visinskom smislu prostor je definisan 
niveletama koje se utvr|uju u odnosu na 
nivelacioni plan {ireg okru`ewa u skladu sa 
~lanom 24 i 25 iz Zbirke vazduhoplovnih 
propisa. 

Horizontalna ravan je kru`na, sa centrom 
u kordinatnoj ta~ki aerodroma i odre|uje se kod 
svih klasa aerodroma na 45m iznad sredwe kote 
aerodroma i sa polupre~nikom od 4000m. 

Na periferiji horizontalne ravni mora se 
predvideti konusna ravan, koja se produ`uje u 
nagibu od 5%, s tim da se zavr{ava iznad kote  
horizontalne ravni i to: 

1) 100m - na aerodromu klase A, B i C 
2)   75m - na aerodromima klase D, E i F. 

Prelazni  nagib od ivica osnovne staze do 
horizontalne ravni ne sme biti ve}i od 14,3% 
(1:7). 

Svi prirodni ili ve{ta~ki objekti vi{i 
od kote horizontalne ravni  ili konusne ravni 
smatraju se preprekama i moraju biti obele`eni  
orijentacionim znakovima. 

Spratnost objekata je maks. prizemqe i tri 
sprata (P+3), a visina objekata ni u kom slu~aju 
ne sme biti ve}a od 45m, niti sme  pre}i 242 
m.n.v. 

Svi objekti u kompleksu su koordinatno 
odre|eni u prostoru. Po{tovawe uslova 
horizontalne i vertikalne regulacije garantuje 
ostvarewe funkcije i karaktera kompleksa 
specijalne namene. 

Vrednosti numeri~kih pokazateqa i 
urbanisti~kih parametara (koeficijent 
izgra|enosti i stepen iskori{}enosti 
zemqi{ta) mogu se korigovati u odnosu na 
planske vrednosti za kompleks, kao i 
pojedina~ni blok do 10% u postupku utvr|ivawa 
urbanisti~ko - tehni~kih uslova. 

 

7.2. In`ewersko - geolo{ki uslovi 
7.2.1. Geolo{ki polo`aj aerodroma 
Kod izgradwe objekta  sa podrumskom 

eta`om temeqi}e se na dubini od oko 3,0 - 3,5m 
uz obavezu izrade elaborata ispitivawa 
nosivosti tla za svaki objekat pojedina~no. 

Dubina fundirawa kod objekata bez 
podruma treba da bude min. 1,2m od ure|ene 
povr{ine terena, a odredi}e se detaqnim 
geomehani~kim ispitivawima koja }e se 
izvr{iti pre izrade investiciono - tehni~ke 
dokumentacije. 

Koeficijent seizmi~nosti iznosi Ks = 0,03 
i odgovara VII° MCS sredwe dobro tlo. 

Izlo`enost vetrovima je iz pravca NW 
naj~e{}a (204o/oo), a sredwa godi{wa brzina 
vetra je 1,3 m/sec. a ista iz pravca NW je 3,2 
m/sec. 

Dubine podzemnih voda su ve}e od 4m od 
postoje}e kote terena. 

 
7.3. Uslovi regulacije unutra{weg 

saobra}aja 

[irina kolovoza je min. 7,0m sa trakama za 
zaustavqawe na svim ulazima - izlazima iz 
kompleksa. 

Radijus skretawa je min. 7,0 m, a maks. 25,0 
m 



 

[irina platoa ispred hangara je min. 18,5 
m. Parkirawe slu`benih vozila je na otvorenom 
platou ili ispod nadstre{nica, a parkirawe 
automobila posetilaca Aerodroma i korisnike 
aerodromskih usluga je  predvi|eno na prostoru 
ispred pristani{ne zgrade. 

 
7.4. Uslovi ozelewavawa 

Zelenilo u okviru Regulacionog plana 
Aerodroma  u Ni{u, dato je i re{avano bez 
zna~ajnih klasifikacija prostora. Bitno za 
namenu ovog prostora je uspostavqawe bli`eg 
kontakta sa gradskim podru~jem, jer ove zelene 
povr{ine pripadaju ekolo{kom funkcionalnom 
pod sistemu. 

Zelenilo u okviru ovog kompleksa je strogo 
namensko i sastoji se od: 

a) zelenila u sklopu poletno - sletnih 
staza i 

b) za{titnog zelenila. 
Za formirawe ovog prostora neophodno je 

izuzimawe znatnog poqoprivrednog prigradskog 
zemqi{ta i wegovo prevo|ewe u ekonomi~an vid 
kori{}ewa. 

Za{titno zelenilo ima ciq  optimalnog 
re{ewa, koje bi ograni~ilo divqu gradwu, 
prekomerno {irewe u horizontalnom smislu, a 
istovremeno bi  bilo rezervna povr{ina za 
kasnije plansko re{ewe (izgradwa rulne staze, 
spojnica i pristani{no parkirnih platoa). 

Zelenilo u okviru poletno - sletnih staza 
je strogo parterno, i to iskqu~ivo od travnog 
pokriva~a. 

Me|utim, za projektovawe za{titnog 
zelenila, neophodno je imati projektni zadatak, 
Generalni plan grada sa prigradskom zonom, 
izvod iz Regulacionog plana za fizi~ke i 
ekonomske uslove u odgovaraju}oj razmeri. 

Za{titni pojas se formira u granici 
kompleksa, sa funkcijom za{tite od vetrova, 
pra{ine i sne`nih nanosa. 

Projektovawu pojasa mora da prethode 
geomorfolo{ka, geolo{ka, pedolo{ka, 
klimatska i biolo{ka istra`ivawa podru~ja. 

Uloga ovog za{titnog pojasa je specifi~na 
jer ne sme da pravi smetwu lak{em povetarcu, 
naro~ito ako je usmeren u pravcu aerodroma. 
Tada se zasadi raspore|uju u pravcu vetra, a ne 
upravno na smer wegovog duvawa. [irina 
za{titnog pojasa treba da bude proporcionalna 
vektorima svih 8 pravaca ru`e vetrova, kako  u 
odnosu na u~estalost vetra, tako i u odnosu na 
wegovu brzinu. 

Sastavni deo elaborata treba da ~ini 
re{ewe komunalnih instalacija i projekat 
hidrantske mre`e i odvodwavawa. 

 
 
8. MERE ZA[ITE 
 
8.1. Mere za{tite i unapre|ewa ̀ ivotne 

sredine 

Urbanisti~ke mere za{tite obuhvataju 
za{titu vazduha, vode, zemqi{ta i za{titu od 
buke i ugra|ene su u planska re{ewa. 

Sistem organizovane i planske evakuacije 
otpadnih voda i ~vrstog otpada utvr|uje se kao 
obavezan vid za{tite zemqi{ta i voda od 
zaga|ewa. 

Pove}an  nivo  buke amortizova}e se 
zelenim koridorom   niskog rastiwa u koridoru 
paralelnom trasi poletno - sletne staze. 

Funkcionisawe kompleksa ne proizvodi 
negativne efekte na okru`ewe, a od istih iz 
okru`ewa se {titi organizacijom i ure|ewem 
kompleksa u skladu sa pravilima ovoga Plana. 

 

8.2. Mere za{tite od elementarnih i 
drugih ve}ih nepogoda 

 
Urbanisti~ke mere za{tite obuhvataju 

za{titu od potresa i po`ara i ugra|ene su  
planska re{ewa Regulacionog plana. 

Za sve objekte obezbe|en je pristup za 
protivpo`arna vozila sa najmawe dve strane 
svakog objekta, a kroz komplekse je obezbe|en 
kru`ni tok saobra}aja sa 4 ulaza - izlaza u 
kompleks. Parkirawe slu`benih vozila je pod 
nadstre{nicom, a hangar od ulaza - izlaza je 
udaqen ne mawe od 50,0 m.   

Realizacija Regulacionog plana kroz 
izgradwu objekata visoko i niskogradwe 
podrazumeva obavezu primene: Pravilnika o 
tehni~kim normativima za izgradwu objekata 
visokogradwe na seizmolo{ki osetqivim 
podru~jima ("Slu`beni list SFRJ", br. 31/81, 
49/82, 21/88 i 59/90); Pravilnika o tehni~kim 
normativima za za{titu visokih objekata od 
po`ara ("Slu`beni list SFRJ", br. 37/88), 
Pravilnika o tehni~kim normativima za 
unutra{wu i spoqnu hidrantsku mre`u za 
ga{ewe po`ara ("Slu`beni list SRJ", br. 11/96); 
Pravilnika za elektroinstalacije niskog 
napona ("Slu`beni list SRJ",br. 28/95); 
Pravilnika o za{titi objekata od atmosferskog 
pra`wewa ("Slu`beni list SRJ", br. 11/96) i  
Zbirke vazduhoplovnih propisa. 

 
8.3. Mere za{tite od ratnih razarawa 
 

U skladu sa Zakonom o odbrani ("Slu`beni 
glasnik RS", br. 44/95), Odlukom o vrstama 
investicionih objekata i prostornih i 
urbanisti~kih planova zna~ajnih za odbranu 
zemqe ("Slu`beni list SRJ", 30/95), Uredbom o 
organizovawu i funcionisawu civilne za{tite 
("Slu`beni glasnik RS", br. 21/92) i Uredbom o 
kriterijumima za utvr|ivawe podataka i 
poslova od posebnog zna~aja za odbranu zemqe 
koji se moraju ~uvati kao dr`avna ili slu`bena 
tajna i o utvr|ivawu  zadataka i poslova od 
posebnog zna~aja za odbranu zemqe koje treba 
{tititi primenom posebnih mera bezbednosti 
("Slu`beni list SRJ", br. 54/94), i utvr|uje  se 
osnovna  uslovi za{tita od ratnih razarawa, 



  
 
 

kao i uslovi  koji obezbe|uju stabilnost i 
za{titu objekata u regularnim uslovima 
kori{}ewa. 

9. SMERNICE ZA SPROVO\EWE 
REGULACIONOG PLANA 

 
9.1. Sprovo|ewe Regulacionog plana 
 
1. Planska re{ewa Regulacionog plana 

sprovode se: 
-  ugra|ivawem u planove i programe 

aktivnosti javnih preduze}a i posebne programe 
koji se odnose na ure|ewe i za{titu kompleksa 
Aerodroma u Ni{u; 

-  razradom planskih re{ewa izradom 
urbanisti~ko - tehni~kih uslova za putni~ko - 
tehni~ki  kompleks, kompleks za razvoj kargo 
saobra}aja i tehni~kih slu`bi  i kompleks za 
komercijalni razvoj  prate}ih delatnosti; 

- neposrednom primenom mera, smernica 
i re{ewa utvr|enih ovim Regulacionim planom  
i Pravilnikom o op{tim pravilima 
urbanisti~ke regulacije i parcelacije 
("Slu`beni glasnik RS", br. 37/98). 

2. Urbanisti~ke dozvole }e se izdavati za 
izgradwu pojedina~nih objekata ili za 
funkcionalno - gra|evinske celine, a u skladu 
sa odredbama Zakona o planirawu i ure|ewu 
prostora ("Sl. glasnik RS", br. 44/95). 

3. Vrednosti numeri~kih pokazateqa i 
urbanisti~kih parametara (procenat 
izgra|enosti i koeficijent izgra|enosti) mogu 
se korigovati do 10% u postupku utvr|ivawa 
urbanisti~ko - tehni~kih uslova. 

 
9.2. Etapnost izgradwe 

I etapa omogu}ava standradne uslove  za 
bezbedno odvijawe civilnog  vazdu{nog 
saobra}aja, a  to zna~i prihvat do 2 
vazduhoplovne kategorije A, B, i C u jednom satu, 
uz potrebnu minimalnu vidqivost od 1.200 m iz 
pravca 11. Ovom fazom }e se pratkti~no 
omogu}iti kori{}ewe aerodroma za sve 
aviokompanije sa standardnim kriterijumima po 
pitawu komfora i bezbednosti letewa za sve 
tipove vazduhoplova u evromediteranskom 
saobra}aju  (ukqu~uju}i i Boing 727). U ovoj fazi 
neophodno je izvesti radove: 

• sanaciju postoje}ih o{te}ewa od 
dejstva projektila na kolovozu svih 
povr{ina za kretawe vazduhoplova; 

• sanaciju o{te}ewa sistema 
osvetqewa svih povr{ina za kretawe 
vazduhoplova; 

• izrada jednostavnog sistema 
prilaznih svetala visokog 
intenziteta du`ine 420m; 

• horizontalno obele`avawe svih 
povr{ina za kretawe vazduhoplova; 

• presvla~ewe svih povr{ina za 
kretawe vazuhoplpvna asfaltom u 
sloju debqine 11 cm. 

II etapa  omogu}ava uslove za bezbedno 
odvijawe civilnog vazdu{nog saobra}aja po 
kvalitetu i obimu na vi{em nivou, a to zna~i 
prihvat do 8 aviona kategorije A, B i C u jednom 
satu  i kargo aviona, uz minimalnu vidqivost od 
800 m iz pravca pravca 11. Vrlo zna~ajno je 
napomenuti da ovi uslovi nisu mo`da potrebni 
sa aspekta o~ekivanog redovnog saobra}aja u 
bliskoj budu}nosti, koliko sa aspekta 
obezbe|ewa kapaciteta za alternativno 
sletawe vazduhoplova u slu~ajevima magle na 
okolnim aerodromima, a {to je donosilo 
zna~ajan prihod u prethodnom periodu. U ovoj 
fazi, neophodno je izvesti radove: 

• produ`ewe poletno - sletne staze za 
300m kod praga 29; 

• pro{irewe postoje}e pristani{ne 
platforme, dimenzija 120 h 70m na 
dimenzije 275 h 100m; 

• izrada prilaznih svetala visokog 
intenziteta du`ine 780m za precizno 
instrumentalno prila`ewe kategorije I; 

• horizontalno obele`avawe povr{ina za 
kretawe vazduhoplova. 

• izgradwa torwa aerodromske kontrole 
letewa 

 
III etapa  koja predstavqa ure|ewe dowe 

konstrukcije pru`nog puta (elektrificirane 
pruge) pored Aerodroma tako da se izvr{i 
denivelacija - spu{tawe koloseka za pribli`no 
1m. Ovim radovima, spu{tawem svih instalacija 
bi se izbegle prepreke u vazduhu (elektri~ni 
stubovi pored pruge koji su sada iznad 
dozvoqenih kota u neposrednoj blizini PSS) i 
time u funkciju stavilo jo{ 220m PSS koji sada 
stoje prakti~no umrtvqeni za sletawe. Ovo je 
kona~no  re{ewe koje obezbe|uje du`inu PSS od 
punih 2.500m i za sletawe. 

U ovoj etapi planira se izgradwa objekata 
za komercijalni razvoj prate}ih delatnosti kao 
i ostalih planiranih objekata u okviru 
pristani{no - tehni~kog kompleksa.  

 

10. POPIS  GRAFI^KIH  PRIKAZA 

1. Izvod iz Generalnog plana  

 Ni{a ........................................1:10 000 

2. Dispozicija podru~ja plana... 1: 5 000 

3. Katastarski plan sa granicom 

 Regulacionog plana ................ 1: 2 500 

4. Namena povr{ina.................... 1: 2 500 

5. Obele`avawe regulacionih i 

 gra|evinskih linija sa nivelacijom i 

 analitikom ............................. 1: 2 500 

6. Parcelacija............................. 1: 1 000 

7. Mre`a i objekti  

 infrastrukture ...................... 1: 1 000 



 

8. Ozelewavawe..........................  1: 1 000 
11.  ZAVR[NE ODREDBE  
 
Regulacioni plan je overen potpisom 

predsednika i pe~atom Skup{tine grada Ni{a i 
ura|en u sedam primeraka od kojih se dva nalaze 
u Gradskoj upravi - Sekretarijatu za urbanizam i 
komunalne delatnosti, dva  JP Direkcija za 
izgradwu grada Ni{a, dva u JP Zavod za 
urbanizam Ni{ i jedan primerak u Ministarstvu 
urbanizma i gra|evina Republike Srbije. 

O sprovo|ewu Regulacionog plana stara}e 
se Gradska uprava grada Ni{a - Sekretarijat za 
urbanizam i komunalne delatnosti. 

Regulacioni plan stupa na snagu osmog 
dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu 
grada Ni{a". 

 
 
 Број: 06-52/2003-7/1 
 У Нишу, 21. март 2003. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник, 
Горан Ћирић, с.р. 
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