
 

Projektant je u obavezi da uslove iz ovog 
projekta i iz saglasnosti i mi{qewa ugradi u 
projektnu dokumentaciju. 

 

5.2. Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi 
 
Polo`aj po~etne i krajwe ta~ke  

kablovskih vodova definisan je ta~kom 2.2. 
Услови Пројекта садрже координате за 

парцелацију за трафостаницу и трасу кабловских 
водова са пописом парцела и координатама истих. 

Величина парцеле трафостанице и 
полагања каблова дефинисани су тачком 2.2 

Трафостаници се обезбеђује прилаз 
камионом са насељске саобраћајнице. 

Ширина рова је до 0,6м и дубине 0,8-1,2м а 
на прелазима саобраћајница 1,0-1,2м. 

Број кабла у рову није ограничен. 
Pri prelazu saobra}ajnica najmawi broj 

cevi је четири, или кабловице са најмање четири 
отвора. 

Nove vodove {tititi od ostalih 
instalacija, kao i ostale instalacije od истих  u 
skladu sa osnovnim uslovima (ta~. 5.1.).  

Rasplet mre`e 0,4kV izveden je prema 
ta~ki 2.2. 

 
6. GRAFI^KI PRIKAZI 
 
Urbanisti~ki projekat sadr`i slede}e 

grafi~ke prikaze: 
1. Копија плана                        1:1 000 
2. Ситуациони план са елементима за 

обележавање                                    1:1 000 
3. Протокол снимања трафостанице и 

кабловског вода 
 
7. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 
Urbanisti~ki projekat overen je potpisom 

predsednika i pe~atom Skup{tine grada Ni{a i 
ura|en je u {est primeraka,  od kojih se nalaze 
po dva primerka u Gradskoj upravi - 
Sekretarijatu za urbanizam i JP 
Elektrodistribucija Ni{ i po jedan primerak u 
JP Zavod za urbanizam Ni{ i Ministarstvu 
gra|evina u Beogradu. 

O sprovo|ewu plana stara}e se Gradska 
uprava - Sekretarijat za urbanizam i komunalne 
delatnosti Ni{. 

Надзор над спровођењем Плана вршиће 
Извршни одбор града Ниша. 

Plan stupa na snagu osmog dana od dana 
objavqivawa u "Slu`benom listu grada Ni{a". 
 

Broj: 06-317/2002-16/5 
U Ni{u, 4. октобар 2002 godine 

SKUP[TINA GRADA NI[A 
 

Predsednik 
Goran ]iri}, с.р. 

 
 531. 
 

Na osnovu   ~lana 35. stav 3. Zakona o 
planirawu i ure|ewu prostora i naseqa 
("Slu`beni glasnik RS", br.44/95, 16/97 i 46/98) 
i ~lana 19. ta~ka 1. Statuta grada Ni{a 
("Slu`beni list grada Ni{a", br.14/2000 i 
39/2000), 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od  
4. октобра 2002. godine, donela je 
 
 

URBANISTI^KI  PROJEKAT 
TRAFOSTANICE 10/0,4 kV "MEDO[EVAC 5" 

SA PRIKQU^NIM VODOM 10 kV  
I RASPLETOM MRE@E 0,4 kV U MEDO[EVCU 

 

Donosi se Urbanisti~ki projekat  
trafostanice 10/0,4kV "MEDO[EVAC 5" sa 
prikqu~nim vodom 10 kV i raspletom mre`e 
0,4kV u Medo{evcu (u daqem tekstu: 
URBANISTI^KI PROJEKAT) kojim se razra|uje 
prostor za trafostanicu, trasu 10 kV-nog kabla i 
rasplet mre`e 0,4 kV. 

Urbanisti~ki projekat sadr`i: 
1. Op{te odredbe 
2. Osnovna koncepcija organizacije i 

ure|ewa prostora 
3. Uslovi gra|ewa i ure|ewa prostora 
4. Uslovi za za{titu `ivotne sredine 
5. Smernice za sprovo|ewe plana 
6. Grafi~ke prikaze 
7. Prelazne i zavr{ne odredbe 
 
1. OP[TE ODREDBE 
1.1. Planski osnov sa granicom podru~ja 

Prostor za koji se izra|uje Urbanisti~ki 
projekat odre|en je DUP-om "M.Z. Medo{evac" 
("Me|uop{tinski slu`beni list Ni{a", br. 
16/82). 

Podru~je Urbanisti~kog projekta obuhvata: 
delove ulica Trg Republike i Ni{avsku i 
parcelu za TS 10/0,4 kV "Medo{evac 5". 

Granica podru~ja obuhva}ena 
Urbanisti~kim projektom je prostor u {irini od 
1,0 m prema predwem stavu i parcela za 
trafostanicu.  

1.2. Status zemqi{ta 
Zemqi{te obuhva}eno projektom 

vlasni{tvo je: Republike Srbije a korisnik grad 
Ni{  a za trafostanicu privatno vlasni{tvo. 

Trafostanica se nalazi na katastarskoj 
parceli broj  2122 K.O. Medo{evac. 

Trasa vodova 10kV i 0,4kV nalazi se u 
profilu postoje}ih saobra}ajnica, na 
katastarskim parcelama broj: 2102/1, 2120/19 i 
2258/1, K.O. Medo{evac. 

2. OSNOVNA KONCEPCIJA 
ORGANIZACIJE I URE\EWE PROSTORA 



  
 
 

2.1. Osnovna namena prostora i 
gra|evina 

Trafostanica je tipski objekat sa kosim 
krovom postavqena na preko 3,0 m od planiranog 
ivi~waka i na preko 3,0 m od postoje}e 
saobra}ajnice, ~ime se ne ugro`ava motorni i 
pe{a~ki saobra}aj, a ni susedni objekti. 

Osovina trase kablovskih vodova 
definisana je krajwim ta~kama u TS 10/0,4kV 
"Medo{evac 5" i nalazi se u profilu 
saobra}ajnica sa odstojawima od postoje}e 
izgra|enosti i polo`ajem u odnosu na plansku 
regulativu tako da se ne ugro`avaju postoje}e 
infrastrukturne mre`e. 

Trasa kablovskih vodova 0,4kV je po trasi 
10kV kabla do prvih stubova izvoda. 

Trasa nadzemnih vodova 0,4kV definisana 
je postoje}im stubnim mestima koji ne ugro`avaju 
motorni i pe{a~ki saobra}aj, kao i susedne 
objekte. 

2.2. Osnovna regulaciona i nivelaciona 
re{ewa 

A. Trafostanica 

Parcela trafostanice formira se na delu 
katastarske parcele br. 2122 K.O. Medo{evac, 
tako da su granice parcele definisane 
koordinatama  

1) u=570 378,51  h=797 995,43;   
2) u=570 380,25  h=797 988,64;   
3) u=570 374,92  h=797 987,28 i   
4) u=570 373,18  h=797 994,06. 

Niveleta parcele iznosi 187,20 m, sa 
padom od ta~aka 1 i 2 ka ivi~waku. 

Trafostanica je tipski objekat, dimenzija 
4,54 m h 3,45 m, sa kosim krovom, postavqena na 
po 1,0 m od pravaca definisanim grani~nim 
ta~kama parcele 1÷2 i 2÷3. 

Trafostanica je udaqena na vi{e od 2,0 m 
od regulacione linije i postoje}ih objekata, 
~ime se ne ugro`avaju susedni objekti, motorni i 
pe{a~ki saobra}aj. 

Kota poda trafostanice je do 20 cm do 
kote parcele, ispred trafostanice. 

Ispred trafostanice izgraditi trotoar do 
ivi~waka saobra}ajnice sa niveletom trotoara 
prema trotoaru saobra}ajnice tako da je pad 
prema trotoaru 2,5%. Izme|u trafostanice i 
trotoara saobra}ajnice prostor se betonira na 
napred navedenim padom. Na ostale tri strane 
trotoar graditi prema tehni~kom re{ewu. 

Uzemqiva~ trafostanice izgraditi prema 
projektnoj dokumentaciji. 

B. Mre`a 10 kV 

Trafostanica se prikqu~uje na 10kV 
mre`u u ul. Trg Republike, u blizini mosta na 
Ni{avi, na postoje}i stub 10 kV. 

Trasa voda odabrana je tako da ne 
ugro`ava susedne gra|evine i uskla|ena je sa 
infrastrukturnim mre`ama i postoje}im 
saobra}ajnicama. 

Trasa voda polazi od postoje}eg 10kV stuba 
u ul. Trg Republike. Postoje}i kabl, koji polazi 
iz TS 35/10 kV "Stanko Paunovi}" skida se sa 
stuba 10 kV, nastavqa se i ul. Trg Republike i 
Ni{avskom se pola`e do TS "Medo{evac 5". Od 
10 kV stuba, kabl je u zajedni~kom rovu sa 10 kV 
kablom za TS 10/0,4 kV "Medo{evac 4", do 
postoje}eg prelaza 0,4 kV kablovskih vodova ul. 
Trg Republike i sa istim se pola`e do ul. 
Ni{avske, gde se pola`e uz postoje}e ograde na 
0,6÷1,2 m prema uslovima na terenu do naspram 
trafostanice, gde prelazi planiranu 
saobra}ajnicu pod pravim uglom i ulazi u 
trafostanicu na prelazima postoje}ih i 
planiranih saobra}ajnica kabl se mehani~ki 
{titi. 

V. Mre`a 0,4 kV 

Rasplet mre`e 0,4kV izve{}e se 
formirawem izvoda iz trafostanice 
kablovskim vodovima do prvih stubova postoje}e 
mre`e po trasi 10kV kablovskog voda. 

Trase vodova odabrane su tako da ne 
ugro`ava susedne gra|evine i uskla|ena je sa 
infrastrukturnim mre`ama i saobra}ajnicama. 

3. USLOVI GRA\EWA I URE\EWE 
PROSTORA 

Projektnom dokumentacijom ispo{tovati 
sve uslove iz saglasnosti, a pri izvo|ewu 
radova omogu}iti zainteresovanim uvid u 
preduzete mere. 

Pre izvo|ewa radova potrebno je 
obavestiti sve zainteresovane, a gradili{te 
propisno obezbediti. 

Definisana trasa kablovskih vodova 
omogu}uje pored predmetnog voda polagati u 
budu}nosti nove vodove u skladu sa potrebama 
potro{a~a i razvoju distributivne mre`e. 

Vod, ili vi{e wih, pola`u se slobodno u 
zemqu, a na prelazima saobra}ajnica mehani~ki 
se za{ti}uju. 

Pre zatrpavawa rova obavezno izvr{iti 
snimawe trase. 

Po zatrpavawu rova ure|eno gra|evinsko 
zemqi{te dovesti u prvobitno stawe. 

Trasu voda obele`iti markerima. 
Du` trase ne dozvoqava se gra|ewe 

ostalih instalacija infrastrukture, ve} samo 
paralelno vo|ewe ili ukr{tawe u skladu sa 
propisima, pravilnicima i zakonima. 

Du` trase nedozvoqava se podizawe 
objekata visokogradwe i privremenih objekata. 

Sadwa visoke vegetacije nedozvoqava se 
do 3,0 m od osovine trase. 



 

Rasplet mre`e 0,4 kV izve{}e se 
formirawem izvoda iz trafostanice 
kablovskim vodovima do prvih stubova postoje}e 
nadzemne mre`e. 

Dozvoqava se zamena postoje}ih stubova 
novim, pri ~emu se zadr`ava osovina postoje}e 
trase, a polo`aj stubova je takav da ne ometa 
pe{a~ki i motorni saobra}aj i ne ugro`ava 
postoje}e gra|evine. 

U slu~aju potrebe dozvoqava se zamena 
postoje}ih vodova novim, kao i rekonstrukcija i 
prevezivawe. 

 
4. USLOVI ZA[TITE @IVOTNE 

SREDINE 
 
Uslovi za{tite `ivotne sredine 

proizilaze na osnovu zahteva propisanih 
Zakonom o za{titi ̀ ivotne sredine ("Slu`beni 
glasnik Republike Srbije", br. 66/91) i 
Pravilnika o analizi uticaja objekata odnosno 
radova na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik 
Republike Srbije", br. 61/92). 

Mogu}i uticaji i planirane mere za{tite 
`ivotne sredine su slede}i: 

 
4.1. Pri izgradwi objekata 
 
- Negativna dejstva od buke, koja }e se 

stvarati u toku procesa izgradwe, ne}e biti 
posebno izra`ena po{to ma{ine sa kojima se 
izvode radovi ne stvaraju buku izuzetno visokog 
nivoa. Me|utim, po{to se radovi na izgradwi 
izvode u zoni stanovawa sve aktivnosti na 
izvo|ewu radova obavqa}e se u periodu dana od 
8-18 ~asova. 

- Svi ukr{taji sa infrastrukturnim 
objektima su projektovani na na~in koji 
obezbe|uje minimum mogu}ih uticaja. U toku 
izvo|ewa objekta sve nastale promene bi}e 
sanirane dovo|ewem u prethodno stawe. 

- Aerozaga|ewe koje }e nastajati u toku 
procesa izvo|ewa radova ne}e imati zna~ajniji 
uticaj, pa se u tom smislu ne trebaju preduzimati 
posebne mere za{tite. 

- Zaga|ivawe tla du` trase javi}e se 
stvarawem otpadnog materijala nastalog tokom 
izgradwe. Sav otpadni materijal }e se skupiti i 
deponovati na za to predvi|ene prostore. 
Degradacija tla nastala u okviru radnog pojasa 
nakon zavr{etka radova bi}e sanirana 
dovo|ewem u predhodno stawe. 

4.2. Pri eksploataciji objekta 
 
Lokacija trafostanice je takva da je: 
- Omogu}en prilaz vatrogasnog vozila te je 

povoqna sa aspekta protivpo`arne za{tite; 
- Na lokaciji gde se ne o~ekuje pojava 

bujica, poplava, klizawe zemqi{ta i {irewe 
po`ara na istu. 

Objekat je tipski, odnosno projektovan 
tako da isti zadovoqava napred navedene 
Zakone i Pravilnike i ima: 

- Obezbe|ewe ulaza u objekat ovla{}enog 
lica i izlaza iz istog u slu~aju po`ara; 

- Za{tita od pristupa neovla{}enog lica; 
- Za{tita od atmosferskog pra`wewa; 
- Izbor materijala za konstrukciju objekta 

sa provetravawem, kao i opreme u objektu; 
- Projektovana jama za uqe; 
- Radni prostor, koji se koristi povremeno, 

obezbe|uje bezbednost radnika; 
- Buka iz objekta van istog svedena je na 

dozvoqenu vrednost. 
 
5. SMERNICE ZA SPROVO\EWE PLANA 
 
5.1. Osnovni uslovi za projektovawe 
 
Projektant je u obavezi da uslove iz ovog 

projekta i iz saglasnosti i mi{qewa ugradi u 
projektnu dokumentaciju. 

Investitor je u obavezi da na idejno 
re{ewe pribavi saglasnosti i mi{qewa od: 

- Preduze}a za telekomunikacije 
"TELEKOM-SRBIJA" A.D. Beograd - Sektor za 
razvoj i investicije TP Ni{ 

 - JKP za vodovod i kanalizaciju "NAISUS" 
Ni{ 

- JP Direkcija za izgradwu grada Ni{a, 
Ni{. 

 
5.2. Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi 
 
5.2.1. Op{ti uslovi 
Polo`aj po~etne i krajwe ta~ke i trase 

kablovskih vodova definisan je ta~kom 2.2. 
Pri izgradwi ul. Ni{avske polo`eni kabl 

izmestiti u trotoar na 0,6 m od ivi~waka prema 
situaciji na izvodu iz DUP-a. 

Trafostanici se obezbe|uje prilaz 
kamionom sa ulice Ni{avske. 

Du` trase iskop zemqe vr{iti ru~no i 
ma{inski zavisno od uslova na terenu i uslova 
iz pribavqenih saglasnosti. 

[irina rova je do 0,6 m i dubine 0,8÷1,0 m 
a na prelazima saobra}ajnica 1,0÷1,2 m {irine 
do 1,0 m. 

Broj kabla u rovu nije ograni~en. 
Pri prelazu saobra}ajnica najmawi broj 

cevi dat je grafi~kim prilogom. Kraj cevi ili 
kablovica zavr{ava se u trotoaru na najmawe 
0,3m od ivi~waka. 

Nove vodove {tititi od ostalih 
instalacija, kao i ostale instalacije od 
planiranih vodova u skladu sa osnovnim 
uslovima (ta~. 5.1.).  

Rasplet mre`e 0,4kV izveden je prema 
ta~ki 2.2. 

Pri izvo|ewu radova, svu {tetu koja se 
u~ini nadoknaditi direktnom pogodbom. 

Ukoliko do pogodbe ne do|e primeni}e se 
va`e}i propisi i zakoni. 

Obave{tewe nadle`nog organa grada Ni{a 
o po~etku radova na izgradwi obavi}e 
investitor. 



  
 
 

Po zavr{enim radovima investitor je u 
obavezi da zemqi{te dovede u prvobitno stawe, 
odnosno prema zahtevima ovog Projekta. 

Po zavr{enim radovima investitor je u 
obavezi da snimi izvedene objekte. 

 
6. GRAFI^KI PRIKAZI 
 
Urbanisti~ki projekat sadr`i slede}e 

grafi~ke prikaze: 
 1.Plan trase sa elementima za 

obele`avawe 
 1.1. Izvod iz DUP-a          1 :  1 000 
 1.2. Izvod iz aerofotogra- 
          metrije                       1 :  1 000  
2. Protokol obele`avawa 
      za trafostanicu.   
 
7. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 
Urbanisti~ki projekat overen je potpisom 

predsednika i pe~atom Skup{tine grada Ni{a i 
ura|en je u {est primeraka,  od kojih se nalaze 
po dva primerka u Gradskoj upravi - 
Sekretarijatu za urbanizam i JP 
Elektrodistribucija Ni{ i po jedan primerak u 
JP Zavod za urbanizam Ni{ i Ministarstvu 
gra|evina u Beogradu. 

O sprovo|ewu plana stara}e se Gradska 
uprava - Sekretarijat za urbanizam i komunalne 
delatnosti Ni{. 

Plan stupa na snagu osmog dana od dana 
objavqivawa u "Slu`benom listu grada Ni{a". 
 
 

Broj: 06-317/2002-16/6 
U Ni{u, 4. октобар 2002 godine 

 

SKUP[TINA GRADA NI[A 

 
Predsednik 

Goran ]iri}, с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


