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Na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni 
glasnik RS" broj 47/2003) i ~lana 19. ta~ka 1. Statuta grada Ni{a ("Slu`beni 
list grada Ni{a", br. 14 i 34/2000), 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od ________2004.godine donela je  
 

 

 

PLAN DETAQNE REGULACIJE 
KOLEKTORA 

OD NASEQA 9.MAJ 

DO NI[AVSKOG KOLEKTORA  
 

 
 I 

 

 OP[TE ODREDBE PLANA 

 

Planom detaqne regulacije  kolektora od naseqa 9.maj do Ni{avskog 
kolektora (u daqem tekstu: Plan) bli`e se razra|uju i defini{u uslovi za 
izgradwu kolektora za odvo|ewe upotrebqenih i atmosferskih voda sa 
pripadaju}ih gravitacionih povr{ina: celo naseqe 9.maj, zona servisa i 
skladi{ta izme|u reke Ni{ave i isto~ne strane starog Auto-puta(Izmene i 
dopune GP-a 2010) i uslu`no-trgovinski kompleks uz petqu Ni{-zapad za 
atmosferske vode, odnosno deo naseqa 9.maj od igrali{ta prema starom Auto-
putu Ni{-Skopqe, zona servisa i skladi{ta izme|u reke Ni{ave i isto~ne 
strane starog Auto-puta(Izmene i dopune GP-a 2010) i uslu`no-trgovinski 
kompleks uz petqu Ni{-zapad za upotrebqene vode. Plan predstavqa osnov za 
re{avawe imovinsko-pravnih poslova. 

 

 Opis granica plana 

 
Granica Plana definisana je koordinatama prelomnih ta~aka na 

grafi~kom prilogu i obuhvata delove katastarskih op{tina K.o. Popovac i K.o. 
Novo Selo. 
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            Povr{ina obuhva}ena planom 

 

Plan obuhvata podru~je povr{ine 37179.95 m2. 

 

   

 II 
  

Sastavni delovi Plana su: 
  
1. Pravila ure|ewa; 
2. Pravila gra|ewa;  
3. Grafi~ki deo;  
4. Dokumentacioni deo. 

 
 
 

1.0.  PRAVILA URE\EWA 

  

1.1.  OSNOVNA NAMENA PROSTORA I GRA\EVINA 

1.1.1. Trasa kolektora za upotrebqene vode 

Planom se defini{e trasa kolektora za evakuaciju upotrebqenih voda 
sa gravitiraju}eg podru~ja naseqa 9. maj. Trasa polazi od igrali{ta u 
severoisto~nom delu naseqa 9.maj i ide u pravcu budu}e raskrsnice starog auto-
puta i planiranog Zapadnog bulevara (nastavak ulice Ivana Milutinovi}a), 
zatim nastavqa u pravcu severa du` starog auto-puta Ni{-Skopqe i prolazi 
isto~nom stranom uslu`no-trgovinskog kompleksa uz petqu Ni{-zapad, prolazi 
ispod nadvo`waka za Popovac i zatim skre}e ka istoku do Ni{avskog kolektora 
du` poqskog puta. Ukupna du`ina trase iznosi 1136.5 m.  

1.1.2. Trasa kolektora za atmosferske vode 

Planom se defini{e trasa kolektora za evakuaciju atmosferskih voda 
sa gravitiraju}eg podru~ja,tj. podru~je naseqa 9.maj, zona servisa i skladi{ta 
izme|u reke Ni{ave i isto~ne strane starog Auto-puta(Izmene i dopune GP-a 
2010) i uslu`no-trgovinski kompleks uz petqu Ni{-zapad. Trasa polazi od 
raskrsnice ulica Topli~kih Partizanskih odreda i Pasja~kih partizana, ide ka 
severu du` ulice Pasja~kih partizana do ulice Brestova~ke, skre}e u pravcu 
istoka du` Brestova~ke ulice do igrali{ta u severoisto~nom delu naseqa 9.maj 
odakle nastavqa paraleleno planiranom kolektoru za upotrebqene vode do 
uliva u kolektor za atmosferske vode iz pravca Doweg Me|urova, sa kojim 
nastavqa jo{ 95 m paralelno starom auto-putu Ni{-Skopqe, skre}e u pravcu 
istoka i izliva se u staro korito reke Ni{ave koje slu`i kao retenziona 
zapremina, iz koje se vr{i prepumpavawe u Ni{avu. Du`ina trase od ulice 
Topli~kih partizanskih odreda do retenzije iznosi 1279.94 m. Du`ina trase iz 
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uslu`no-trgovinskog kompleksa uz petqu Ni{-zapad iznosi 508.14 m, tako da je 
ukupna du`ina trase kolektora za atmosferske vode 1788.08 m. 

1.1.3. Retenzija za atmosferske vode 

Zbog visoke kote sredwih voda reke Ni{ave, atmosferske vode iz 
kolektora ne mogu se ispu{tati gravitaciono ve} zahtevaju prepumpavawe. 
Obzirom da su u pitawu velike koli~ine vode (oko 10 m3/sek.) neophodan je 
prostor za sakupqawe i postepeno prepumpavawe u recipijent. Planira se 
iskori{}ewe prostora starog korita reke Ni{ave kao retenzija za 
atmosferske vode. 

1.1.4. Postrojewe za prepumpavawe atmosferskih voda 

Postrojewe za prepumpavawe atmosferskih voda planira se na povr{ini 
od 400 m2, na posebnoj parceli u neposrednoj blizini severo-isto~nog nasipa 
starog korita reke Ni{ave (budu}e retenzije). Pristupni put za potrebe 
izgradwe i povremenog odr`avawa postrojewa planira se u {irini od 3.5 m 
pored severnog nasipa starog korita reke Ni{ave. Trasa puta definisana je 
koordinatama temena osovine puta. 

1.1.5. Status zemqi{ta 

Javno gra|evinsko zemqi{te na delu gde se pola`e samo jedan kolektor 
uspostavqa se u {irini od 3.0 m (po 1.5 m sa svake strane osovine kolektora) a na 
delu gde se pola`u paralelno oba kolektora uspostavqa se u {irini od 4.5 do 5.5 
m ( prostor izme|u kolektora i po 1.5 m sa spoqne strane u odnosu na osovinu 
svakog od kolektora),  na katastarskim parcelama ili delovima katastarskih 
parcela br.: 

   K.o. Popovac ;  

3051/1 (put), 1291/4, 1292/3, 2047/14,15; 3040/8 (put), 2214/3 ,2213/3, 2212/3, 
3040/7(put),1297/49,1297/50,1297/51,1297/52.1297/53.1297/54.1297/55.129739.1297/38.1
297/36.1297/9; 1314/98.1314/99.1314/100.1314/161. 

 K.o. NovoSelo; 

979 (put), 919 (put), 918 (put), 359/1, 470. 466/2, 395/1. 413. 414. 415/4. 927 
(Ni{ava) 3016/1 ( Ni{ava),  2975/1. 2980. 2988/1. 2987/2. 2987/1. 2986/1. 2985/1. 2982. 
2983/2. 2983/1. 3016/1 (Ni{ava). 

Ukupna povr{ina javnog gra|evinskog zemqi{ta za kolektore iznosi 
8226.75 m2. 

Javno gra|evinsko zemqi{te za postrojewe za prepumpavawe 
atmosferskih voda uspostavqa se na delu katastarske parcele 3016/1 
K.o.Popovac, u povr{ini od 400 m2. 

Javno gra|evinsko zemqi{te za potrebe pristupnog puta uspostavqa se u 
{irini puta od 3.5 m, na delovima katastarskih parcela: 

3051/1 (put); 2337/3; 2343/2; 2343/4; 2344/1; 2347/1; 2348/1; 2349/1; 2350/1; 
2350/2; 2350/4; 2351/1; 2353/4 i 3016/1 K.o.Popovac. 
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Ukupna povr{ina javnog gra|evinskog zemqi{ta za potrebe pristupnog 
puta iznosi 1254.9 m2. 

Javno gra|evinsko zemqi{te za potrebe retenzije za atmosferske vode 
uspostavqa se na delovima katastarskih parcela: 

3051/1; 2344/1; 2347/1; 2348/1; 2349/1; 2350/1; 2350/2; 2350/4; 2351/1; 2350/7; 
2353/4; 2352; 3016/1; 3005; 3014; 3015; 2999/1; 2998/3; 2998/4; 2997/1; 2423/1; 2422/2; 
2422/1; 2421; 2422/3; 2420/3;2420/2; 2420/1; 2419; 2418/4; 2418/3; 2418/2; 2418/1 i 2414 
K.o.Popovac. 

Ukupna povr{ina javnog gra|evinskog zemqi{ta za potrebe retenzije 
iznosi 16378.11 m2. 

Ukupna povr{ina javnog gra|evinskog zemqi{ta iznosi 26259.76 m2.  

U toku izgradwe kolektora uspostavqa se privremena slu`benost 
prolaza u koridoru  {irine 8.0 m na delu izgradwe samo jednog kolektora ( po 4 
m sa svake strane osovine kolektora), odnosno od 9.5 do 10.5 m na delu paralelne 
izgradwe oba kolektora(prostor izme|u kolektora i po 4.0 m sa spoqne strane u 
odnosu na osovinu svakog od kolektora) . 

Do privo|ewa zemqi{ta nameni po Generalnom planu, javno gra|evinsko 
zemqi{te mo`e se koristiti kao poqoprivredno zemqi{te. 

Sredworo~nim programom Grad je u obavezi da obezbedi izuzimawe 
zemqi{ta za javno gra|evinsko zemqi{te. 

Tro{kovi otkupa zemqi{ta iznose oko  13.129.880,00 din. 

Tro{kovi izgradwe kolektora za upotrebqene vode iznose 3.745.984,00 
din. 

Tro{kovi izgradwe kolektora za atmosferske vode iznose 22.971.604,00 
din. 

 

1.2.   USLOVI ZA[TITE  @IVOTNE SREDINE  

 

 Uslovi za{tite `ivotne sredine proizilaze na osnovu zahteva 
propisanih Zakonom o za{titi `ivotne sredine ( " Slu`beni glasnik 
Republike Srbije ", br. 65/91 i 53/95 ) i Pravilnika o analizi uticaja objekata 
odnosno radova na `ivotnu sredinu ( "Slu`beni glasnik Republike Srbije" broj  
61/92 ). 

Mogu}i uticaji i planirane mere za{tite `ivotne sredine su slede}i : 

- Negativna dejstva od buke, koja }e se stvarati u procesu izgradwe 
kolektora, ne}e biti posebno izra`ena po{to je prostor obuhva}en radovima 
prete`no nenaseqen 

- Aerozaga|ewe koje }e nastajati u toku procesa izvo|ewa radova ne}e 
imati zna~ajan uticaj, pa u tom smislu ne trebaju preduzimati  posebne mere 
za{tite. 
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- Svi ukr{taji sa infrastrukturnim objektima su predvi|eni i 
projektovani na na~in koji obezbe|uje minimum mogu}ih uticaja . U toku 
izvo|ewa objekta sve nastale promene bi}e sanirane dovo|ewem u prethodno 
stawe.  

- U oblasti socijalnog uticaja izgradwom kolektora ostvari}e se zna~ajna 
poboq{awa za lokalnu dru{tvenu zajednicu.  
 
 
ZAKQU^AK :  IZGRADWA KOLEKTORA NE IZAZIVA NEGATIVNE 
UTICAJE NA @IVOTNU SREDINU , VE] NAPROTIV U OBLASTI 
SOCIJALNOG UTICAJA DAJE  ZNA^AJNA POBOQ[AWA, TE IZ 
NAVEDENIH  RAZLOGA PROIZILAZI DA U OVOM SLU^AJU NIJE 
POTREBNO RADITI ANALIZU UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU. 

  

 

2.0. PRAVILA GRA\EWA 

             2.1. Vrsta i namena  objekta 

             Kolektor za prijem upotrebqenih voda  planiran je za slivno podru~je 
povr{ine oko 4.3 ha i to : 

Deo naseqa 9.maj koji prema konfiguraciji terena gravitira prema starom auto-
putu Ni{-Skopqe, parkovski prostor sa zapadne strane starog auto-puta 
(namena iz GP-a 2010), zona servisa i skladi{ta izme|u reke Ni{ave i isto~ne 
strane starog auto-puta(Izmene i dopune GP-a 2010) kao i uslu`no-trgovinski 
kompleks uz petqu Ni{-zapad. 

Planira se kru`ni profil kolektora, pre~nika ∅400 mm. 

Kolektor za prijem atmosferskih voda planiran je za celokupno podru~je 
naseqa 9.maj zona servisa i skladi{ta izme|u reke Ni{ave i isto~ne strane 
starog auto-puta (Izmene i dopune GP-a 2010) i uslu`no -trgovinskog kompleksa 
uz petqu Ni{-zapad. Na delu starog auto-puta u du`ini od od 147 m i daqe do 
Ni{ave kolektor se prikqu~uje kolektoru za atmosferske vode iz pravca 
Doweg Me|urova. 

Planira se kru`ni profil kolektora, pre~nika ∅1000 mm kroz naseqe 9.maj do 
starog auto-puta. Iz uslu`no-trgovinskog kompleksa planiran je kolektor 
kru`nog profila pre~nika ∅600 mm. 

Ovim planom defini{e se i prostor za postrojewe za prepumpavawe 
atmosferskih voda, kao deo katastarske parcele 3016/1 K.o. Popovac u povr{ini 
od 400 m2, kao i prostor za sakupqawe atmosferskih voda. Pristupni put do 
pumpne stanice planira se u {irini od 3.5 m uz severnu ivicu nasipa starog 
korita (retenzije). Obezbe|ewe elektri~ne energije za potrebe rada pumne 
stanice izvr{i}e se polagawem kablovskog voda odgovaraju}eg pre~nika sa 
mre`e 0,4 kV u nasequ Popovac. 
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2.2. Horizontalna  i vertikalana regulacija 

Trasa kolektora za upotrebqene vode definisana je koordinatama 
prelomnih ta~aka osovine: 

TA^KA Y X 

T1 7567161.90 4797940.02 

T2 7567160.71 4798254.36 

T3 7566999.26 4798426.13 

T4 7566985.31 4798442.06 

T5 7566909.66 4798528.42 

T6 7566864.44 4798585.98 

T7 7566844.78 4798612.73 

T8 7566792.35 4798689.35 

T9 7566744.97 4798763.35 

T10 7566870.82 4798854.05 

T11 7566880.62 4798863.70 

T12 7566900.58 4798932.07 

Ukupna du`ina trase kolektora iznosi 1136.50 m. 

Na mestu prikqu~ka planiranog kolektora u Ni{avski, kota dna 
Ni{avskog kolektora je na visini od 177.82 m.n.v. Prikqu~ak se planira na koti 
179.69 m.n.v. 

Trasa kolektora za atmosferske vode definisana je koordinatama 
temena: 

TA^KA Y X 

TA1 7566788.78 4797210.02 

TA2 7566794.79 4797259.88 

TA3 7566795.20 4797278.70 

TA4 7566793.17 4797389.56 

TA5 7566755.60 4797451.29 

TA6 7566738.37 4797480.54 
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TA7 7566740.64 4797486.24 

TA8 7566809.11 4797505.95 

TA9 7566898.05 4797562.69 

TA10 7566922.83 4797652.03 

TA11 7566938.62 4797678.93 

TA12 7567069.18 4797811.32 

TA13 7567104.50 4797836.79 

TA14 7567163.41 4797929.29 

TA15 7567163.16 4798255.48 

TA16 7567094.62 4798327.61 

TA17 7567099.53 4798322.44 

TA18 7567061.93 4798362.00 

TA19 7567000.38 4798427.13 

TA20 7566985.31 4798442.06 

TA21 7566923.23 4798515.20 

TA22 7566910.81 4798529.37 

TA23 7566865.62 4798586.91 

TA24 7566846.02 4798613.58 

TA25 7566800.76 4798679.72 

TA26 7566793.62 4798690.15 

TA27 7566769.35 4798728.06 

Ukupna du`ina trase kolektora iznosi 1788 m. 

Kota dna cevovoda u ulici Topli~kih partizanskih odreda iznosi 178.86 
m.n.v., a kota sredwih voda reke Ni{ave na mestu izliva  hsr=178.95 m.n.v (preuzeto iz 
“Glavnog projekta regulacije reke Ni{ave kod Popovca (nizvodno od `elezni~kog mosta) od km. 
0+000 do km. 2+929.12“ - “Jugoprojekt“ - Beograd). 

Kota dna retenzije odredi}e se Glavnim projektom, uz uslov da prihvati 
pqusak du`ine trajawa 15 min.  
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2.3. Uslovi gra|ewa 

Na svakom vertikalnom i horizontalnom prelomu trase izgraditi 
revizioni silaz. Na pravim delovima trase razmak izme|u dve {ahte ne treba da 
bude ve}i od 160 pre~nika profila kanala. 

Pri iskopu, voditi ra~una da se iskop vr{i od nizvodnih ka uzvodnim 
{ahtama zbog oce|ivawa.Kod iskopa rova ma{inskim putem potrebno je uraditi 
propisno razupirawe rova u ciqu bezbednosti. 

Kod monta`e , cevi se postavqaju na posteqicu od peska debqine 10 cm 
po celoj {irini rova.Nakon postavqawa i spajawa cevi vr{i se podbijawe i 
zatrpavawe cevi peskom do 10 cm iznad temena cevi. Zatim se cevovod delimi~no 
zatrpava ostavqaju}i slobodne spojeve da bi se izvr{ila kontrola 
vododr`ivosti spojeva. Posle uspe{no zavr{enog ispitivawa rov se potpuno 
zatrpava zemqom iz iskopa ili {qunkom(zavisno da li je ulica neasfaltirana 
ili asfaltirana) u slojevima od 30 cm sa nabijawem. 

Retenziju ostaviti u prirodnom obliku povr{ine. Ukoliko se poka`e da 
su podzemne vode visoke, dno retenzije uraditi vodonepropusno. 

 

2.4. Uslovi uskla|ivawa sa ostalim infrastrukturnim mre`ama 

Prilikom ukr{tawa kolektora sa ostalim infrastrukturnim mre`ama 
treba po{tovati mere za{tite tako da se telefonski i elektroenergetski 
kablovi ukr{taju  pod pravim uglom u odnosu na trasu kolektora, ili pod 
minimalnim uglom ukr{tawa od 45 stepeni, s tim {to kolektor mora biti ispod 
TT  i energetskih  kablova sa minimalnim vertikalnim rastojawem od gorwe 
ivice cevi od 0.5 m. Kod paralelnog vo|ewa kanalizacije sa ostalim 
infrastrukturnim mre`ama, minimalno horizontalno rastojawe ne sme biti 
mawe od 1.0 m. Kod eventualnog ukr{tawa  sa vodovodnom mre`om, vodovodna 
mre`a mora biti iznad kolektora. 

2.5. Ostali uslovi 

U toku izrade Plana dobijeni su i ispo{tovani uslovi slede}ih 
organizacija: 

• JP za distribuciju el.energije “Elektrodistribucija” Ni{ - 
uslovi br.7214/2 

• JP “Toplana” Ni{ - uslovi br. 2090/2 

• “Yugorosgaz“ - uslovi br.1070/03 

• Preduze}e za telekomunikacije “Telekom-Srbija” - uslovi 
br.T-1258-8300/1SV 

• JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus” - Ni{ - uslovi 
br.3782/2 

• JVP “Srbijavode“ Beograd - VPC “Morava“ Ni{ - uslovi 
br.1042 
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3.  GRAFI^KI DEO PLANA  

Grafi~ki deo Plana sadr`i slede}e grafi~ke prikaze: 

1. Izvod iz GP-a                                                                                    R=1:10000 

2. Granica Plana na katastarskom stawu                                         R=1:2500 

3. Status zemqi{ta                                                                                R=1:2500 

4. Trasa kolektora na katastarskom stawu 

    sa elementima za obele`avawe                                                       R=1:2500 

5. Trasa kolektora na situacionom planu                                       R=1:2500 

6. Podu`ni profil kolektora za upotrebqene vode              R=1:100/1000 

7. Podu`ni profil kolektora za atmosferske vode              R=1:100/1000 

 
 

4.  DOKUMENTACIONI DEO 
 
Dokumentacioni deo Plana sadr`i: 
- Odluku o izradi plana; 
- uslove i dokumentaciju nadle`nih institucija i zavoda; 
- dokumentaciju i podatke o obavqenoj stru~noj kontroli i javnom uvidu; 
- obrazlo`ewe plana sa stavom obra|iva~a i  Izve{taj Komisije  za 

planove o dostavqenim primedbama na plan. 

 
 

III 
 

ZAVR[NE ODREDBE 
 

Izrada Plana je zapo~eta pre stupawa na snagu zakona o planirawu i 
izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", broj 47/2003) dono{ewem  odluke o izradi  
Regulacionog plana "Kolektora od naseqa 9.maj do Ni{avskog kolektora" 
("Slu`beni list grada Ni{a", broj  20/2003). 

Prema odredbi ~lana 170. stav 3. Zakona o planirawu i izgradwi 
postupak izrade i dono{ewa Plana je nastavqen po odredbama ovog zakona pod 
nazivom "Plan detaqne regulacije kolektora za upotrebqene i atmosferske 
vode od naseqa 9.maj do Ni{avskog kolektora ". 

 Plan je overen potpisom predsednika i pe~atom Skup{tine grada Ni{a 
i ura|en je u sedam primeraka od kojih se po dva  primerka nalaze u 
Sekretarijatu za urbanizam i komunalne delatnosti, Javnom preduze}u Zavod za 
urbanizam Ni{ i Javnom preduze}u Direkcija za izgradwu grada i jedan 
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primerak u Ministarstvu urbanizma i gra|evine. 
Pravo na neposredan uvid u doneti Plan imaju pravna i fizi~ka lica, na 

na~in i pod uslovima koje bli`e propisuje ministar nadle`an za poslove 
urbanizma. 

Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu 
grada Ni{a". 
 
BROJ:_______ 
NI[,_______2004.g. 
 

SKUP[TINA GRADA NI[A 
 
 
 

                                                                                                 PREDSEDNIK, 

                                                                                             Goran ]iri} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZLO@EWE 
 PLANA DETAQNE REGULACIJE 

 KOLEKTORA ZA UPOTREBQENE I ATMOSFERSKE VODE OD 
NASEQA 9.MAJ DO NI[AVSKOG KOLEKTORA 

Izrada Plana je zapo~eta pre stupawa na snagu zakona o planirawu i 
izgradwi ("Slu`beni glasnik RS", broj 47/2003) dono{ewem  odluke o izradi  
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Regulacionog plana kolektora od naseqa 9.maj do Ni{avskog kolektora 
("Slu`beni list grada Ni{a", broj 20/2003). 

Prema odredbi ~lana 170. stav 3. Zakona o planirawu i izgradwi 
postupak izrade i dono{ewa Plana je nastavqen po odredbama ovog zakona pod 
nazivom "Plan detaqne regulacije kolektora za upotrebqene i atmosferske 
vode od naseqa 9.maj do Ni{avskog kolektora". 

Nosilac izrade Plana je Gradska uprava grada Ni{a - Sekretarijat za 
urbanizam i komunalne delatnosti. Izrada plana poverena je JP Zavodu za 
urbanizam Ni{, a sredstva za izradu plana obezbe|uje grad Ni{ preko JP 
Direkcije za izgradwu Ni{a. 

Planom  se obuhvata podru~je povr{ine od 3.7 ha . 
Planom se defini{u uslovi za izgradwu kolektora za odvo|ewe 

upotrebqenih voda sa pripadaju}ih gravitacionih povr{ina: deo naseqa 9.maj 
koji prema konfiguraciji terena gravitira prema starom Auto-putu Ni{-
Skopqe, parkovski prostor sa zapadne strane starog Auto-puta (namena iz GUP-
a 2010), zona servisa i skladi{ta izme|u reke Ni{ave i isto~ne strane starog 
Auto-puta(Izmene i dopune GUP-a 2010) kao i uslu`no-trgovinski kompleks uz 
petqu Ni{-zapad; kao i atmosferskih voda sa celokupnog podru~ja naseqa 9.maj, 
zone servisa i skladi{ta izme|u reke Ni{ave i isto~ne strane starog Auto-
puta(Izmene i dopune GUP-a 2010) i uslu`no -trgovinskog kompleksa uz petqu 
Ni{-zapad. Zbog velikih koli~ina atmosferskih voda iskoristi}e se staro 
korito kao retenziona zapremina odakle }e se vr{iti prepumpavawe u Ni{avu. 

 Plan predstavqa osnov za re{avawe imovinsko-pravnih poslova.Plan  
detaqne regulacije utvr|uje uslove za ure|ewe prostora i izgradwu  kroz izvod 
iz urbanisti~kog plana a radi dobijawa odobrewa za izgradwu. 

  
 
  
 JP ZAVOD ZA URBANIZAM NI[ 


