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 Na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik 
RS" broj 47/2003) i ~lana 19. ta~ka 1. Statuta grada Ni{a ("Slu`beni list grada 
Ni{a", br. 14 /2000 i 34/2000), 

Skup{tina grada Ni{a, na sednici od 26.12.2003.godine donela je  

 

PLAN DETAQNE REGULACIJE 
 

ULICE RADANSKE 
 

    U NI[U 
 

 
Planom detaqne regulacije   ulice Radanske u  Ni{u (u daqem tekstu: Plan 

detaqne regulacije) bli`e se preciziraju pravila regulacije i gradwe  iz Generalnog 
plana Ni{a 1995-2010 ("Slu`beni list grada Ni{a" br. 13/95 i 2/2002) radi utvr|ivawa 
uslova prostornog ure|ewa, regulacije i gra|ewa u granicama obuhvata plana detaqne 
regulacije. 

Plan detaqne regulacije obuhvata podru~je povr{ine 0.30 ha. 
              Granice planskog podru~ja definisane su na karti:" Katastarski plan sa 
granicom plana detaqne regulacije i koordinatama ta~aka granice. "  

Ju`na granica plana detaqne regulacije je severna ivica kolovoza u 
Kwa`eva~koj ulici. Isto~na granica pribli`na je liniji izgra|enih ograda  s tim {to  
u severnom delu ulice Radanske granica zahvata i deo parcela  sa isto~ne strane trase  . 
Zapadna granica paralelna je sa isto~nom granicom na odstojawu od 7.5m na delu ulice 
severno od ul. Haxi Prodanove, odnosno na 11.30m  na delu izme|u ulica Kwa`eva~ke i 
Haxi Prodanove severna granica poklapa se sa severnom katastarskom me|om parcele 
128/1. 

 U slu~aju me|usobnog naslagawa karte i  opisa granice  merodavna je situacija 
na karti: "Katastarski plan sa granicom Plana detaqne regulacije i koordinatama 
ta~aka granice". 

  
 

Sastavni delovi plana detaqne regulacije su: 1. tekstualni deo Plana 3. 
Grafi~ki deo i 4. Dokumentacioni deo.  

 

1.TEKSTUALNI DEO PLANA 
 
1.1. PRAVILA URE\EWA 

 1.1.1. Op{ti urbanisti~ki uslovi 
Generalnim planom Ni{a 1995-2010 ("Slu`beni list grada Ni{a", broj 13/95) i 

Prvim izmenama i dopunama Generalnog urbnisti~kog plana Ni{a 1995-2010 
("Slu`beni list grada Ni{a" broj 2/2002) ulica Radanska je predvi|ena kao 
saobra}ajnica najni`eg ranga. Ulica Radanska ima rang pristupne saobra}ajnice (tip 
stambena ulica) i na woj se ne o~ekuje bilo kakav tranzitni saobra}aj. Realizacijom 
ovog Plana stvori}e se uslovi za asfaltirawe ove ulice po{to je ona u ovom delu grada 
jedina neasfaltirana ulica.     
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Ukr{taj ulice Radanske sa ulicama Milenka Stojkovi}a, Haxi Prodanovom i 
Kwa`eva~kom je u nivou. 
 
 
 
  

1.1.2. Status zemqi{ta 
  

U zahvatu granica Plana detaqne regulacije je samo javno gra|evinsko 
zemqi{te. 
 Granice javnog gra|evinskog zemqi{ta se poklapa sa granicom Plana detaqne 
regulacije. Zemqi{te je  je definisano koordinatama Y i X  prelomnih ta~aka. 

Gra|evinska parcela javnog gra|evinskog zemqi{ta formira}e  se od  
katastarskih parcela 
168/1,168/25,168/20,175/10,175/11,174/8,174/9784/2,782/2,780/2,778/2,772/2,770/2,768/2,762/2,761/
1756/2,755/3,753/48,754/1 i delova katastarskih parcela 
168/24,173/38,173/27,173/26,753/47.756/2  i 756/3 katastarske op{tine Ni{-Pantelej. 
 
 

1.1.3. Urbanisti~ki uslovi za javne  
        objekte i povr{ine 
 
U zahvatu Plana detaqne regulacije ne planiraju se drugi javni objekti. Javna 

povr{ina je namewena za izgradwu ulice Radanske. U funkciji saobra}aja i korisnika 
planirana je jedna kolovozna sa dve saobra}ajne trake trake, kao i dva trotoara koja su u 
funkciji pe{a~kog saobra}aja.Na delu ulice koji predstavqa vezu izme|u ulica 
Radanske i Milana Blagojevi}a predvi|en je i pe{a~ki plato. Plato je zelenilom 
odvojen od trotoara u ulici Milana Blagojevi}a.Regulacija saobra}aja na svim 
raskrsnicama se planira sa  horizontalnom, vertikalnom i (po potrebi) svetlosnom 
signalizacijom.  

Osnovni preduslov za realizaciju ovog Plana je ru{ewe objekata sagra|enih na 
trasi ulice. Pomenuti  objekti nalaze se na katastarskoj parceli br 753/47.  

 
 
 
1.1.4. Odredbe o postrojewima i infrastrukturnim 
       objektima i mre`ama po zonama - celinama 
 
 1.1.4.1. Saobra}ajne povr{ine 
 
U  zahvatu Plana detaqne regulacije planirane su povr{ine za kolski i 

pe{a~ki saobra}aj na posebnim povr{inama.  
 
 1.1.4.2. Komunalna infrastruktura 
 
-U osovini saobra}ajnice izvedena je kanalizaciona mre`a op{teg tipa 

pre~nika 400 mm,  koja se uliva u kanalizacionu mre`u u ulici Haxi Prodanovoj i ulici 
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Milenka Stojkovi}a. U slu~ajevima ugro`avawa  prikqu~aka obaveza je investitora da 
iste rekonstrui{e o svom tro{ku. 

- U zapadnom delu kolovoza saobra}ajnice izgra|en je vodovod pre~nika 150 mm, 
koji je vezan na vodovod u ulici Kwa`eva~koj i Milana Blagojevi}a.  Kod izvo|ewa 
radova je neophodno preuzeti odgovaraju}e mere da ne do|e do o{te}ewa postoje}eg 
cevovoda . 

- Na severoisto~nom kraju saobra}ajnice izgra|ena je trafostanica 10/0.4 kV do 
kojeje od ulice Milenka Stojkovi}a prostorom isto~nog trotoara ulice Radanske 
polo`en 10 kV-ni kabl.  Postoje}a vazdu{na elektroenergetska mre`a 0,4 kV se 
zadr`ava. Na stubove mre`e 0,4 kV postaviti odgovaraju}e svetiqke sa `ivinim 
sijalicama snage do 250 W za uli~no osvetqewe. 

- U prostoru zapadnog trotoara polo`en je pretplatni~ki tt kabl, i taj prostor 
se i daqe rezervi{e za potrebe polagawa novih telefonskih kablova. 

- U zapadnom delu kolovoza ulice Radanske , od ulice Milenka Stojkovi}a do 
ulice Haxi Prodanove , izgradi}e se gasovodna mre`a niskog pritiska( za potrebe 
{iroke potro{weP pre~nika 40mm . 

 
 
1.1.5. Bilans povr{ina 
 
- Ulica Radanska    2579,68 m2 
- kolovozne povr{ine  1.829,53 m2 
- pe{a~ke povr{ine-trotoari     608.95m2 

- pe{a~i plato     141.20m2 

 
 
 
1.2. PRAVILA GRA\EWA 
 

 1.2.1. Vrsta i namena objekta 
 U zahvatu Plana detaqne regulacije je predvi|en objekat niskogradwe - drumska 
saobra}ajnica. 
 Ista je namewena motornom biciklisti~kom i pe{a~kom saobra}aju. 
 Od objekata komunalne infrastrukture planom detaqne regulacije obuhva}ene 
su slede}e instalacije: 

-Kanalizaciona mre`a "op{teg" tipa,pre~nika 400mm,  
- Vodovod pre~nika 150mm 
-Kablovski vod  10 kV i vazdu{na elektroenergetska mre`a 0,4 kV sa 
instalacijom uli~nog osvetqewa 
- Pretplatni~ki TT kablovi 
-  gradska gasovodna mre`a niskog pritiska (za potrebe {iroke potro{we) 
pre~nika 40mm. 

 
 

1.2.1.1. Gra|ewe pod uslovima odre|enim Planom detaqne regulacije 
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Gra|ewe predmetnih saobra}ajnica i objekata komunalne infrastrukture 
izvodi}e se u okviru gra|evinske parcele ulice. U horizontalnom, visinskom i 
sadr`ajnom  smislu predmetna saobra}ajnica }e se graditi prema Planu detaqne 
regulacije. 

 
U ulici Radanskoj pe{a~ke povr{ine su zapadni trotoar {irine 1.00 m. i 

isto~ni trotoar {irine 1,0 m. Obe ove povr{ine su novi sadr`aji planiranog 
popre~nog profila ulice Radanske. 

Kolske povr{ine su dve saobra}ajne trake na jedinstvenom kolovozu {irine 
5.50m. [irina saobra}ajnih traka je 2.75m. 

Razdelna traka nije predvi|ena. 
Gra|ewe ulice Radanske mo`e biti i fazno u podu`nom i popre~nom smislu o 

~emu }e odlu~ivati Investitor. Pri tom izgra|eni deo saobra}ajnice treba da 
zadovoqi funkcionalne, saobra}ajne i bezbednosne zahteve. 

 
1.2.1.2.Uslovi gra|ewa infrastrukturnih mre`a 
 

 Sve infrastrukturne mre`e nalazi}e se u regulacionom pojasu saobra}ajnice sa 
rasporedom koji je definisan planom svake infrastrukturne mre`e, a wihov raspored 
uslovqen je ve} izgra|enim mre`ama . Promena polo`aja infrastrukturnih mre`a u 
regulacionom profilu saobra}ajnice je dozvoqena i ne smatra se izmenom plana  uz 
po{tovawe va`e}ih tehni~kih uslova o dozvoqenim rastojawima kod paralelnog 
polagawa i ukr{tawa infrastrukturnih vodova. 
 Kod izvo|ewa infrastrukturnih mre`a pridr`avati se osnovnih uslova 
horizontalnih  i vertikalnih rastojawa koja iznose: 
 - kod paralelnog polagawa cevovoda vodovodne i kanalizacione mre`e minimalno 
horizontalno odstojawe osovinski iznosi  1,0 metar, 
- kod paralelnog polagawa cevovoda vodovodne i kanalizacione mre`e sa 
elektroenergetskim i telefonskim kablovima minimalno horizontalno odstojawe 
osovinski iznosi  1,0 metar, 
- kod paralelnog polagawa cevovoda vodovodne i kanalizacione mre`e sa gasovodnom 
mre`om minimalno horizontalno odstojawe od spoqnih ivica cevi  iznosi izme|u 
vodovodne i gasovodne mre`e 0,5 m, a izme|u kanalizacione  i gasovodne  mre`e 0,7 m. 
- kod paralelnog polagawa gasovodne i elektroenergetske mre`e minimalno rastojawe 
treba da iznosi 0,5 m, 
- kod paralelnog polagawa gasovodne i telefonske mre`e minimalno rastojawe treba da 
iznosi 0,4 m, 
- kod paralelnog polagawa telefonskih i elektroenergetskih kablova minimalno 
rastojawe je 0,3 m za vodove 1 kV, odnosno 0,5 m za vodove 10 i 35 kV.  
- kod vertikalnog ukr{tawa cevovoda vodovodne i kanalizacione mre`e sa tt , 
energetskim kablovima i me|usobno minimalno vertikalnoodstojawe od gorwe ivice 
cevi iznosi 0,5 m, a u odnosu na gaovodnu mre`u 0,2 m, 
- kod ukr{tawa gasovodne mre`e sa elektroenergetskim kablovima gasovod se pola`e 
ispod elektroenergetskog kabla sa minimalnim rastojawem od 0,5 m,a kod ukr{tawa 
gasovodne mre`e sa tt kablovima gasovod se pola`e ispod tt kabla sa minimalnim 
rastojawem od 0,4 m, 
-kod ukr{tawa eletroenergetskih i tt kablova, elektroenergetski kabl se pola`e 
ispod tt kabla sa minimalnim rastojawem od 0,5 m. 

Dopu{teni ugao me|usobnog ukr{tawa svih instalacija iznosi maksimalno 90, 
a minimalno 45 stepeni , a  pod posebnim uslovima uz posebne mere za{tite 30 stepeni. 
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1.2.2. Polo`aj objekta u odnosu na regulaciiju 
       i u odnosu na granicu gra|evinske parcele 
 
Gra|evinska linija saobra}ajnice se poklapa sa granicom plana. Gra|evinska 

linija se ne  poklapa u potpunosti sa granicama gra|evinskih parcela te }e se 
naknadnom parcelacijom formirati Gra|evinska parcela. 

 
 

 1.2.3. Prostor za parkirawe vozila 
 
 U zahvatu Plana detaqne regulacije nisu planirane povr{ine za parkirawe 
vozila po{to saobra}ajnica prolazi kroz stambeno naseqe gde je predvi|eno parkirawe 
u dvori{tima. Na saobra}ajnim i ostalim povr{inama ne planira se parkirawe vozila. 
 
 
 
 
 2. GRAFI^KI DEO PLANA DETAQNE REGULACIJE 
 
 Plan detaqne regulacije grafi~ki je prikazan na kartama: 
             - Izvod iz GP-a..................................................................              (list1)  
 - Katastarski plan sa granicom plana detaqne regulacije 
                i koordinatama ta~aka granice................................. 1 : 1000  (list2) 
 - Namena povr{ina, regulacija, nivelacija i  
   analiti~ko  geodetskim i elementima ......................1 : 1000  (list3) 
 - Karakteristi~ni popre~ni profili sa  
   rasporedom infrastrukture ........................................1 : 100    (list4)   

- Infrastrukturna mre`a ............................................. 1 : 1000  (list5) 
 
 
 

 
3. DOKUMENTACIONI DEO 
 
Program za izradu plana, informaciona i studijska osnova na kojoj se zasniva 

plan  detaqne regulacije (Dokumentacioni deo) ura|en je u zasebnoj svesci i ~ini  
obavezni prilog urbanisti~kog plana. 
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 Plan detaqne regulacije je overen potpisom Predsednika i pe~atom Skup{tine 
grada Ni{a i ura|en je u sedam primeraka od kojih se po dva  primerka nalaze u 
Sekretarijatu za urbanizam i komunalne delatnosti, Javnom preduze}u Zavod za 
urbanizam Ni{ i Javnom preduze}u Direkcija za izgradwu grada i jedan primerak u 
Ministarstvu urbanizma i gra|evina. 
 Pravo na neposredan uvid u doneti Plan detaqne regulacije imaju pravna i 
fizi~ka lica, na na~in i pod uslovima koje bli`e propisuje ministar nadle`an za 
poslove urbanizma. 
 Plan detaqne regulacije stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u 
"Slu`benom listu grada Ni{a". 
 
 
 
 
 
 
BROJ:_______ 
NI[,_______2003.g. 
 

SKUP[TINA GRADA NI[A 
 

  PREDSEDNIK, 

 
  Goran ]iri} 
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O B R A Z L O @ E W E 
PLANA DETAQNE REGULACIJE 

ULICE  R A D A N S K E 

U NI[U 

 
Izradi Plana detaqne regulacije se pristupa na osnovu Odluke o izradi 

donetoj na sednici Izvr{nog odbora grada Ni{a od 21.11.2003.godine. 

Predmet razrade Plana detaqne regulacije je prostor od ulice 
Kwa`eva~ke na jugu, do raskrsnice sa ulicom Milana Blagojevi}a na severu 
povr{ine 0.30 ha. 

Izradom Plana detaqne regulacije se defini{e javno gra|evinsko 
zemqi{te za predmetnu ulicu. Ovim planom se defini{u i urbanisti~ko-
tehni~ki elementi  za projektovawe,ure|ewe i izgradwu prostora u zahvatu 
plana detaqne regulacije. 

Du`ina predmetne deonice ulice Radanske je 304.65m. Osnovna 
regulaciona {irina je 7,50m. Popre~ni profil ~ine kolovoz sa dve saobra}ajne 
trake {irine od po 2.75m. i obostrani trotoar {irine po  1.00m.  

Plan detaqne regulacije predstavqa}e osnov za re{avawe pravno-
imovinskih odnosa. 

Postupak razmatrawa i dono{ewa Plana: Odluka o izradi - 21.11.2003.. 
godine (Izvr{ni odbor grada Ni{a); Stru~na kontrola (utvr|ivawe nacrta) - 
18.11.2003. godine (Komisija za planove grada Ni{a); Ogla{avawe javnog uvida u 
Narodnim novinama - 25.11.2003. godine; Javni uvid - od 25.11.2003. - 09.12.2003. 
godine; Sumirawe javne rasprave i utvr|ivawe predloga Plana - 12.12.2003. 
godine (Komisija za planove grada Ni{a). 

Izve{taj Komisije za planove grada Ni{a o javnom uvidu je sastavni deo 
obrazlo`ewa Plana. 

 

 


